LEGENDA:

COLLETTORE DI FOGNATURA NERA ESISTENTE

COLLETTORE DI FOGNATURA NERA GIA’ OGGETTO DI "RELINING”

TRATTO DI COLLETTORE DI FOGNATURA NERA RICOSTRUITO

POZZETTO DI LINEA DI NUOVA POSA
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IL CONDOTTO ALL'IMBOCCO DEL
POZZETTO HA QUOTA DI
SCORRIMENTO 1.4 [m] RISPETTO
AL PIANO DI CALPESTIO, HA
FORMA RETTANGOLARE DI
DIMENSIONI 100x55 (HxL)

IL CONDOTTO ALL’IMBOCCO DEL
POZZETTO HA QUOTA DI
SCORRIMENTO 0.98 [m] RISPETTO
AL PIANO DI CALPESTIO, HA
FORMA RETTANGOLARE DI
DIMENSIONI 65x55 (HxL)

IL CONDOTTO ALL'IMBOCCO DEL
POZZETTO HA QUOTA DI
SCORRIMENTO 1.4 [m] RISPETTO
AL PIANO DI CALPESTIO, HA
FORMA RETTANGOLARE DI
DIMENSIONI 100x30 (HxL)
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S

IL POZZETTO E’ PROFONDO 0.98
[m] RISPETTO AL PIANO DI
CALPESTIO

IL CONDOTTO ALL'IMBOCCO DEL
POZZETTO HA QUOTA DI
SCORRIMENTO 0.98 [m] RISPETTO
AL PIANO DI CALPESTIO,HA
FORMA RETTANGOLARE DI
DIMENSIONI 65x55 (HxL)

IL CONDOTTO ALL’IMBOCCO DEL
POZZETTO HA QUOTA DI
SCORRIMENTO 0.98 [m] RISPETTO
AL PIANO DI CALPESTIO,HA
FORMA RETTANGOLARE DI
DIMENSIONI 55x40 (HxL)

IL CONDOTTO ALL'IMBOCCO DEL
POZZETTO HA QUOTA DI
SCORRIMENTO 1.4 [m] RISPETTO
AL PIANO DI CALPESTIO, HA
FORMA RETTANGOLARE DI
DIMENSIONI 95x60 (HxL)

IL POZZETTO E' PROFONDO 1.4
[m] RISPETTO AL PIANO DI
CALPESTIO

IL CONDOTTO ALL'IMBOCCO DEL
POZZETTO HA QUOTA DI
SCORRIMENTO 1.4 [m] RISPETTO
AL PIANO DI CALPESTIO, HA
SEZIONE CIRCOLARE E DIAMETRO
NOMINALE 200 [mm]
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Progetto:

COMUNE DI LEVANTO.
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE CONDOTTE
FOGNARIE DI CORSO ROMA E VIA RIMEMBRANZA.
2° LOTTO, RICOSTRUZIONE TRATTI DI CONDOTTE
FOGNARIE SU CORSO ROMA E VIA RIMEMBRANZA.
Rif. P. di I. 2014 - 2017 n. 257
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TECNICA Disegnon.: 28/ 16

Divisione Sottotipo : Tavola: 3/4
Opera:

N O TA BENE . ProgettaZione Parte d'Opera :

e Direzione Specialistica : Elaborato: _ di

L’UBICAZIONE DEI SERVIZI INTERRATI E’ STATA PREDISPOSTA SECONDO LE INDICAZIONI Lavori

DEGLI ENTI GESTORI DEGLI STESSI, SI RACCOMANDA ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI FILE: Dis. 28_16 plan reti attuale Tav_3_4.dwg Data: 21/03/2016

CONTATTARE AL MOMENTO DELL’INIZIO DEI LAVORI I VARI ENTI PER ULTERIORI
VERIFICHE.
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This drawing is only conditionally issued, and neither receipt or possession thereof confers or transfer any right in, or licence to use,

the subject matter of the drawing or any design or technical information shown therein, nor any right to reproduce this drawing or

any part thereof except for manufacture under written licence from ACAM S.p.A. No right to reproduce this drawing is granted unless
by written permission from ACAM S.p.A..

Ai termini delle leggi vigenti sui diritti d'autore I'ACAM S.p.A. si riserva la proprietd del presente disegno. Pertanto questo disegno
jiene consegnato all'espressa condizione che non venga — senza consenso scritto dell’ACAM S.pA. — né riprodotto né ceduto a terzi
né diversamente applicato se non per il dichiarato presente lavoro.




