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[bookmark: _Toc11645413][bookmark: _Toc456264650][bookmark: _Toc479336702]INFORMAZIONI PRELIMINARI
[bookmark: _Toc456264651][bookmark: _Toc479336703][bookmark: _Toc11645414]Annulla e sostituisce
La presente specifica annulla e sostituisce la specifica S.T.V.F.C. IE-1/501, edizione 1 del 10 Febbraio 2014 – “Cavi e corde di rame”.
[bookmark: _Toc456264652][bookmark: _Toc479336704]Motivo di emissione
L’aggiornamento della S.T.V.F.C IE-1/501 si è reso necessario a seguito di:
1) nuovo contesto legislativo;
2) emissione di nuove norme nazionali ed europee (es. UNI, CEI, EN, ecc.);
3) nuove scelte aziendali.
[bookmark: _Toc443477719][bookmark: _Toc443477720][bookmark: _Toc443477721][bookmark: _Toc443477722][bookmark: _Toc456264654][bookmark: _Toc479336705]Funzioni aziendali citate nel documento
· SERTEC-NORM = Normativa
· PROMA-CMMAT = Category Manager Materials di Italgas S.p.A.
[bookmark: _Toc479336706]Definizioni
Per le definizioni dei termini tecnici usati nella presente specifica si rimanda alle normative di riferimento, la cui elencazione, non esaustiva, è presente al Capitolo 10.

[bookmark: _Toc11645415][bookmark: _Toc456264655][bookmark: _Toc479336707]SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
[bookmark: _Toc11645416][bookmark: _Toc456264656][bookmark: _Toc479336708]Scopo
[bookmark: _Toc11645417][bookmark: _Toc456264657]La presente Specifica Tecnica di Valutazione, Fornitura e Collaudo (S.T.V.F.C.) definisce le caratteristiche tecniche di prodotto e le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche da effettuarsi per l’ammissione all’utilizzo aziendale ed i criteri per la fornitura ed il collaudo dei cavi elettrici e delle corde in rame.
[bookmark: _Toc479336709]Campo di applicazione
[bookmark: _Toc11645421][bookmark: _Toc456264658]Si applica, in caso di acquisto diretto da parte di Italgas Reti, ogni qualvolta si presenti l’opportunità di ammettere all’utilizzo aziendale, un materiale oggetto della presente S.T.V.F.C. prodotto da un nuovo potenziale Fornitore[footnoteRef:1] oppure da un Fornitore già esistente; si applica inoltre per definire le caratteristiche dei prodotti in oggetto nel caso in cui siano forniti in opera da un installatore. [1:  Per Fornitore si intende il soggetto responsabile della progettazione e della costruzione dei prodotti o il suo rappresentante legale.] 


[bookmark: _Toc479336710]PRECISAZIONI
a) [bookmark: _Toc530820821]La presente S.T.V.F.C. deve intendersi parte integrante del “SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI ITALGAS”.
b) Nella presente specifica sono riportati i requisiti tecnici minimi richiesti da Italgas Reti in relazione alle norme legislative e tecniche di riferimento.
c) E’ cura e responsabilità del Fornitore garantire la totale conformità dei prodotti forniti alle disposizioni della presente S.T.V.F.C. e alle norme vigenti. 
d) Nel caso in cui i prodotti in oggetto fossero forniti in opera da un installatore, lo stesso deve documentarne la rispondenza come richiesto al punto “Documentazione richiesta al Fornitore”.
e) E’ cura e responsabilità del Fornitore, durante il processo di progettazione, produzione e controllo dei prodotti, verificare che sui prodotti finiti non vi siano criticità costruttive (es. spigoli vivi, informazioni erronee per l’uso e la manutenzione, ecc.) che possano mettere a rischio la salute e sicurezza dei lavoratori della Committente in relazione a quanto previsto dal DLgs n. 81/08, e s.m.i..
f) Per tutti gli eventuali aspetti tecnici ed operativi in contrasto o non riportati nella presente S.T.V.F.C. ma comunque attinenti alla progettazione, all’installazione, alla manutenzione ed all’uso dei prodotti stessi, è cura e responsabilità del Fornitore fare riferimento alla normativa vigente. 
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[bookmark: _Toc479336712]Cavo in rame flessibile multipolare (Appendice 1)
[bookmark: _Toc479336713]Cavo isolato in PVC
Utilizzo
· Adatto per la posa interrata direttamente o all’interno di cavidotto. 
· Altri utilizzi in relazione a quanto indicato nella norma CEI 20-67.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: PVC di qualità R2 o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00722.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00721.
· Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV.
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio.
· Designazione secondo norma CEI 20-27: N1VV-K.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI 20-14
· CEI 20-22/2
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI-UNEL 35756
· CEI-UNEL 35024/1
· CEI-UNEL 35026

[bookmark: _Toc479336714]Cavo isolato in gomma
Utilizzo
· Adatto per la posa interrata direttamente o all’interno di cavidotto. 
· Altri utilizzi in relazione a quanto indicato nella norma CEI 20-67.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: gomma etilenpropilenica ad alto modulo (HEPR) di qualità G7 o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00722.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00721.
· Tensione nominale Uo/U:	0,6/1 kV.
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 35011: FG7OR.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI 20-13
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI 20-22/2
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI-UNEL 35375
· CEI-UNEL 35024/1
· CEI-UNEL 35026

[bookmark: _Toc479336715]Cavo in rame flessibile unipolare (Appendice 2)
[bookmark: _Toc479336716]Cavo isolato in PVC
Utilizzo
· Installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi a vista.
· Altri utilizzi in relazione a quanto indicato nella norma CEI 20-40.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: PVC di qualità R2 o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00722.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: non prevista.
· Tensione nominale Uo/U:	450/750 V.
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio.
· Designazione secondo norma CEI 20-27: N07V-K.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI EN 50525 (CEI 20-107)
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI 20-22/2
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI-UNEL 35752
· CEI-UNEL 35024/1

[bookmark: _Toc479336717]Cavo isolato in gomma
Utilizzo
· Installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi a vista.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: elastomero reticolato speciale di qualità G9 o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00722.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: non prevista.
· Tensione nominale Uo/U:	450/750 V.
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio ed a bassa emissione di fumi e gas tossici (LS0H).
· Designazione secondo norma CEI 20-27: NO7G9-K.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI 20-38
· CEI 20-22/2
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI-UNEL 35368
· CEI-UNEL 35024/1

[bookmark: _Toc479336718]Cavo unipolare per connessioni di protezione catodica (Appendice 3)
[bookmark: _Toc479336719]Cavo di tipo rigido
Utilizzo
· Adatto per la posa interrata direttamente o all’interno di cavidotto.
· Altri utilizzi in relazione a quanto indicato nella norma CEI 20-67.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda rotonda rigida per posa fissa (classe 2).
· Isolante: gomma etilenpropilenica ad alto modulo (HEPR) di qualità G7 o equivalente;colorazione secondo norma CEI UNEL 00722.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00721.
· Tensione nominale Uo/U:	0,6/1 kV.
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 35011: RG7OR.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI 20-13
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI 20-22/2
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI-UNEL 35024/1
· CEI-UNEL 35026

[bookmark: _Toc479336720]Cavo di tipo flessibile
Utilizzo
· Adatto per la posa interrata direttamente o all’interno di cavidotto.
· Altri utilizzi in relazione a quanto indicato nella norma CEI 20-67.

Caratteristiche
· Conduttore: in rame ricotto non stagnato a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: gomma etilenpropilenica ad alto modulo (HEPR) di qualità G7 o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00722.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00721.
· Tensione nominale Uo/U:	0,6/1 kV.
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 35011: FG7OR.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI 20-13
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI 20-22/2
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI-UNEL 35375
· CEI-UNEL 35024/1
· CEI-UNEL 35026

[bookmark: _Toc479336721]Cavo per impianti di messa a terra (Appendice 4)
[bookmark: _Toc479336722]Cavo in rame unipolare per messa a terra
Utilizzo
· Conduttore di protezione di impianti di messa a terra.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda flessibile per posa fissa (classe 5).
· Isolante: PVC di qualità TI1 o equivalente; colorazione giallo-verde.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: non prevista.
· Tensione nominale Uo/U:	450/750 V.
· Comportamento al fuoco: non propagante la fiamma.
· Designazione secondo norma CEI 20-27: H07V-K.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI EN 50525 (CEI 20-107)
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI EN 60445 (CEI 16-2)
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI-UNEL 35024/1

[bookmark: _Toc479336723]Corda in rame nudo per messa a terra
Utilizzo
· Conduttore di protezione (PE) di impianti di messa a terra non facente parte della stessa conduttura di alimentazione, senza protezione meccanica.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda rotonda per posa fissa (classe 2).
· Isolante: non previsto.
· Forma: corda semirigida.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: non prevista.
· Tensione nominale: non prevista.
· Comportamento al fuoco: non previsto.
· Designazione secondo norma: non prevista.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI 64-8

[bookmark: _Toc479336724]Cavo elettrico per circuiti a sicurezza intrinseca (Appendice 5)
[bookmark: _Toc479336725]Cavo in rame per segnalamento e comando
Utilizzo
· Circuiti a sicurezza intrinseca per collegamento strumenti di misura.

Caratteristiche
· Conduttore: rame a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: PVC di qualità R2 / TI2 o equivalenti.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo[footnoteRef:2]: provvisto di schermatura totale costituita da protezione da interferenze elettrostatiche (nastro di alluminio/poliestere) ed elettromagnetiche (treccia di rame) e dotato di conduttore di drenaggio. [2:  	Le caratteristiche di schermatura, ovvero la capacità lineare, l’induttanza lineare e l’impedenza di trasferimento da 100 kHz a 30 MHz devono essere specificati dal Fornitore nei documenti dell’offerta.] 

· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz/TM2 o equivalenti di colore blu chiaro (RAL 5015); altre colorazioni, es. grigio chiaro (RAL 7035) sono ammesse solo in casi particolari.
· Tensione nominale Uo/U:	300/500 V,	oppure  450/750 V.
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 35011: FROHH2R.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI 20-22/2
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CE EN 50525-1 (CEI 20-107)
· CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)
· CEI EN 60079-25 (CEI 31-79)
[bookmark: _Toc463864783][bookmark: _Toc463864784][bookmark: _Toc463864785][bookmark: _Toc463864786][bookmark: _Toc463864787][bookmark: _Toc463864788][bookmark: _Toc479336726]Cavi per telecomunicazioni (Appendice 6)
[bookmark: _Toc479336727]Cavo per impianti esterni
Utilizzo
· Installazione fissa entro canali portacavi e tubazioni sia aerei sia interrati (es. collegamento da punto di consegna linee telefoniche ad edificio impianto di riduzione).

Caratteristiche
· Conduttore: rame stagnato a filo unico per posa fissa o mobile (classe 1), diametro 0,6 mm.
· Isolante: polietilene; colorazione secondo norma CEI UNEL 00724.
· Forma del cavo: rotondo, con anime disposte a corda (“twistate”), con passo di cordatura non superiore a 40 mm.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz o equivalente.
· Tensione nominale Uo/U:	300/300 V.
· Comportamento al fuoco: non propagante la fiamma.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 36011: TE …x2x0,6 R.

Normative di riferimento
· CEI 46-5
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)

[bookmark: _Toc479336728]Cavo per impianti interni
Utilizzo
· Installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi a vista all’interno, da utilizzare come cordone per collegamenti telefonici.

Caratteristiche
· Conduttore: rame stagnato a filo unico per posa fissa o mobile (classe 1), diametro 0,6 mm.
· Isolante: PVC; colorazione secondo norma CEI UNEL 00724.
· Forma del cavo: rotondo, con anime disposte a corda (“twistate”), con passo di cordatura non superiore a 40 mm.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz o equivalente.
· Tensione nominale Uo/U:	300/300 V.
· Comportamento al fuoco: non propagante la fiamma.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 36011: TR …x2x0,6 R.

Normative di riferimento
· CEI 46-5
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)

[bookmark: _Toc479336729]Cavi in esecuzione speciale (Appendice 7)
[bookmark: _Toc479336730]Cavo resistente al fuoco
Utilizzo
· Circuiti per i quali è richiesto di garantire il funzionamento anche durante un incendio; idoneo per la posa interrata direttamente o all’interno di cavidotto.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto non stagnato a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: elastomero reticolato speciale di qualità G10 a basso sviluppo di fumi e di gas tossici e corrosivi o equivalente, con barriera ignifuga costituita da nastro di vetro micato o treccia di vetro chiusa; colorazione secondo norma CEI UNEL 00722.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità M1 a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi o equivalente; colorazione secondo norma CEI UNEL 00721.
· Tensione nominale Uo/U:	0,6/1 kV.
· Comportamento al fuoco: resistente al fuoco.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 35011: FTG10(O)M1.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI 20-45
· CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0)
· CEI EN 50362 (CEI 20-36/5-0)
· CEI 20-22/3
· CEI-UNEL 35024/1
· CEI-UNEL 35026

[bookmark: _Toc479336731]Cavi per impianti fotovoltaici (appendice 8)
[bookmark: _Toc479336732]Cavo unipolare flessibile
Utilizzo
· Idoneo all’installazione fissa all’esterno ed all’interno, senza protezione o entro tubazioni in vista o incassate.
· Indicato per interconnessioni dei vari elementi degli impianti fotovoltaici.

Caratteristiche
· Conduttore: rame ricotto stagnato a corda flessibile (classe 5).
· Isolante: mescola LSOH (Low Smoke Zero Halogen) di gomma reticolata speciale di qualità HT-PVI.
· Schermo: non previsto.
· Armatura: non prevista.
· Guaina: mescola LSOH (Low Smoke Zero Halogen) di gomma reticolata speciale di qualità HT-PVG.
· Tensione nominale (ac) Uo/U:	1/1 kV.
· Tensione nominale (dc) Uo/U:	1,5/1,5 kV.
· Resistenza all’ozono: secondo CEI EN 50396.
· Designazione secondo norma CEI EN 50618: H1Z2Z2-K.

Normative di riferimento
· CEI EN 50618
· CEI EN 60332-1-2
· CE EN 50525-1
· CEI EN 50289-4-17
· CEI EN 50396
· CEI EN 60216-1
[bookmark: _Toc479336733]Cavo elettrico per circuiti di segnalamento e comando non a sicurezza intrinseca (Appendice 9)
[bookmark: _Toc479336734]Cavo multipolare in rame per segnalamento e comando
Utilizzo
· Circuiti, non a sicurezza intrinseca, per collegamento di apparecchiature elettroniche.

Caratteristiche
· Conduttore: rame a corda flessibile per posa fissa o mobile (classe 5).
· Isolante: PVC di qualità R2 / TI2 o equivalenti.
· Forma del cavo: anime riunite per cavo rotondo.
· Schermo[footnoteRef:3]: provvisto di schermatura totale costituita da protezione da interferenze elettrostatiche (nastro di alluminio/poliestere) ed elettromagnetiche (treccia di rame) e dotato di conduttore di drenaggio. [3:  	Le caratteristiche di schermatura, ovvero la capacità lineare, l’induttanza lineare e l’impedenza di trasferimento da 100 kHz a 30 MHz devono essere specificata dal Fornitore nei documenti dell’offerta.] 

· Armatura: non prevista.
· Guaina: PVC di qualità Rz / TM2 o equivalenti di colore grigio chiaro (RAL 7035).
· Tensione nominale Uo/U:	300/500 V,	oppure  450/750 V;
· Comportamento al fuoco: non propagante l’incendio.
· Designazione secondo norma CEI-UNEL 35011: FROHH2R.

Normative di riferimento
· CEI EN 60228 (CEI 20-29)
· CEI 20-22/2
· CE EN 50525-1 (CEI 20-107)
· CEI EN 60332 (CEI 20-35)
· CEI EN 50363 (CEI 20-11)
· CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)

[bookmark: _Toc479336735]Valutazione tecnica
In relazione al DLgs n. 81/08 e s.m.i., Italgas Reti si riserva la facoltà, nella propria valutazione di utilizzo dei prodotti proposti, di considerare le conseguenze operative derivanti dalle condizioni d’uso degli apparecchi come prescritto dal Fornitore nel “Manuale d’uso e manutenzione”.

[bookmark: _Toc463864798][bookmark: _Toc463864799][bookmark: _Toc456264670][bookmark: _Toc479336736][bookmark: _Toc11645426]MARCATURE 
[bookmark: _Toc456264671]I prodotti oggetto della presente S.T.V.F.C. devono essere provvisti dei contrassegni richiesti dalle direttive UE e dalle relative norme tecniche applicabili, considerando che l'apposizione della marcatura CE, insieme ad altri ulteriori marchi che possono essere utilizzati, sia soggetta alle disposizioni della Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed attuata dai decreti legislativi di recepimento delle Direttive di prodotto applicabili di cui al punto “Riferimenti Normativi” della presente S.T.V.F.C. è riportato un elenco non esaustivo. 
Devono essere pertanto provvisti di marcatura [image: ] di conformità, apposta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti, unitamente ad altre eventuali marcature previste dalle medesime direttive.
Il possesso del marchio rilasciato dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità – IMQ per i prodotti sarà considerato come elemento preferenziale in fase di valutazione degli stessi.

[bookmark: _Toc458775199][bookmark: _Toc479336737]PROVE TIPO (TYPE TEST) 
Nella fase di progettazione del prodotto devono essere state effettuate tutte le “Prove tipo” previste dalle Norme di riferimento e/o da quelle di progettazione del Fornitore e dalle norme in esse richiamate per la verifica dell’uso finale previsto del prodotto.
[bookmark: _Toc479336738]DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL FORNITORE
[bookmark: _Toc456264672][bookmark: _Toc479336739]Fornitore
Il potenziale Fornitore deve essere qualificato come Fornitore di Italgas.
[bookmark: _Toc456264673][bookmark: _Toc479336740]Documentazione da presentare
Il potenziale Fornitore deve presentare all’unità PROMA-CMMATla seguente documentazione:
a) “Dichiarazione di conformità” alla presente S.T.V.F.C. e agli eventuali documenti specifici (disposizioni legislative, norme applicate, ecc.) cui il Fornitore fa riferimento per la progettazione e costruzione del prodotto, secondo quanto indicato nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 (vedere l’esempio riportato nelle appendici 10 e 11 della presente S.T.V.F.C.);
b) dichiarazione attestante la titolarità per la commercializzazione del prodotto;
c) quant’altro il potenziale Fornitore ritiene utile per meglio qualificare il prodotto proposto.
[bookmark: _Toc469409916][bookmark: _Toc479336741]Documentazione di collaudo
Il Fornitore dovrà emettere un Certificato di Controllo “tipo 3.1” in conformità alla Norma UNI EN 10204 in cui dichiara che i prodotti forniti sono conformi ai requisiti della presente specifica e nel quale fornisce i risultati di prova.
La registrazione della documentazione completa di produzione/collaudo compilata dal Fornitore deve essere conservata (in base alle disposizioni di legge, per 10 anni sotto la sua responsabilità e deve essere resa disponibile su ogni richiesta della Committente).
[bookmark: _Toc479336742]Documentazione di fornitura
Ogni singola fornitura di materiali oggetto della presente S.T.V.F.C. deve essere accompagnata da:
· documenti conformi al DLgs n. 286 del 21 novembre 2005, e s.m.i.;
· dichiarazione di Conformità UE, in lingua italiana, secondo quanto stabilito dai Decreti attuativi delle Direttive di Prodotto applicate;
· manuale di installazione, uso e manutenzione (in lingua italiana).




[bookmark: _Toc479336743]PROVE E CONTROLLI
Italgas Reti si riserva di:
· presenziare con propri Ispettori e/o Compagnie di Ispezione dalla stesso incaricate all’esecuzione delle prove/controlli c/o stabilimento di produzione e a cura e spese del Fornitore, per controllare la rispondenza costruttiva e funzionale dei materiali in accordo alle specifiche e/o norme di riferimento;
· verificare, al momento del ricevimento e/o nelle reali condizioni di impiego, la perfetta rispondenza del bene alle caratteristiche tecniche funzionali espressamente indicato in contratto.
Rimane inteso che l’esito favorevole della ns. ispezione e verifica dei materiali non solleverà in alcun modo il Fornitore delle responsabilità ed impegni che deriveranno da ogni singolo contratto.
[bookmark: _Toc479336744][bookmark: _Toc11645433][bookmark: _Toc456264685][bookmark: _Ref456696076][bookmark: _Ref457399048]Facoltà della Committente
È facoltà di Italgas Reti, per ogni ordine di acquisto, richiedere al Fornitore:
· ulteriore documentazione tecnica e/o grafica,
· prove aggiuntive di laboratorio e/o in campo,
al fine di verificare la conformità dei prodotti proposti a quanto riportato nella presente S.T.V.F.C. ed alle norme citate alle quali si fa riferimento.

[bookmark: _Toc479336745]CONDIZIONI DI FORNITURA
Standard del Fornitore in conformità al DLgs n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

[bookmark: _Toc457983480][bookmark: _Toc457984924][bookmark: _Toc457991852][bookmark: _Toc457996126][bookmark: _Toc457996294][bookmark: _Toc457996756][bookmark: _Toc457913528][bookmark: _Toc457983481][bookmark: _Toc457984925][bookmark: _Toc457991853][bookmark: _Toc457996127][bookmark: _Toc457996295][bookmark: _Toc457996757][bookmark: _Toc457913529][bookmark: _Toc457983482][bookmark: _Toc457984926][bookmark: _Toc457991854][bookmark: _Toc457996128][bookmark: _Toc457996296][bookmark: _Toc457996758][bookmark: _Ref457572603][bookmark: _Ref457827691][bookmark: _Toc479336746]RIFERIMENTI NORMATIVI
[bookmark: _Toc456264686]Le norme citate sono da intendersi, salvo esplicito riferimento contrario, quelle nell’ultima edizione, comprensive di eventuali varianti/aggiornamenti e/o errata corrige pubblicate.
· Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014: Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
· Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86: Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
· CEI EN 60228: Conduttori per cavi isolati.
· CEI EN 50618: Cavi elettrici per impianti fotovoltaici.
· CEI EN 50525-1: Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (Uo/U) Parte 1: Prescrizioni generali.
· CEI EN 50289-4-17: Cavi per sistemi di comunicazione - Specifiche per metodi di prova Parte 4-17: Metodi per le prove di valutazione della resistenza agli UV delle guaine dei cavi elettrici e cavi in fibra ottica.
· CEI EN 50396: Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa tensione.
· CEI EN 60216-1: Materiali isolanti elettrici - Proprietà di resistenza alla sollecitazione termica Parte 1: Procedure di invecchiamento e valutazione dei risultati sperimentali.
· CEI EN 50363: Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione.
· CEI 20-14: Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV.
· CEI 20-22/2: Prove d’incendio su cavi elettrici. Parte 2: Prova di non propagazione dell’incendio.
· CEI EN 60332: Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di incendio.
· CEI-UNEL 35756: Cavi per energia isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni - Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV.
· CEI-UNEL 35024/1: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
· CEI-UNEL 35026: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
· CEI 20-13: Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni  nominali da 1 kV a 30 kV.
· CEI 20-22/2: Prove di incendio su cavi elettrici Parte 2: Prova di non propagazione dell'incendio.
· CEI-UNEL 35375: Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni. Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con e senza schermo (treccia o nastro) - Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV.
· CEI EN 50525: Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (Uo/U) Parte 2-31: Cavi per applicazioni generali - Cavi unipolari senza guaina con isolamento termoplastico in PVC.
· CEI-UNEL 35752: Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V.
· CEI 20-38: Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni nominali Uo/U non superiori a 0,6/1 kV.
· CEI EN 60332: Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio
· Parte 1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata.
· CEI-UNEL 35368: Cavi per energia isolati in gomma elastomerica non propaganti l’incendio senza alogeni – Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili – Tensione nominale Uo/U 450/750 V.
· CEI 46-5: Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC. Cavi a coppie, terne, quarte e quine per impianti interni.
· CEI 20-45: Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propagante l’incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale Uo/U di 0,6/1 kV.
· CEI EN 50200: Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza.
· CEI EN 50362: Metodo di prova per la resistenza al fuoco di cavi per energia e comando di grosse dimensioni (con diametro esterno superiore a 20 mm) non protetti per l’uso in circuiti di emergenza.
· CEI 20-22/3: Parte 3: Prova per la propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati a fascio.
· CEI 20-27: Cavi per energia e segnalamento. Sistema di designazione.
· CEI UNEL 00721 Colori di guaina dei cavi elettrici.
· CEI UNEL 00722 Identificazione delle anime dei cavi.
· CEI UNEL 00724 Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC - Colorazione dei fili per cavi a coppie, terne, quarte.
· CEI UNEL 35011 Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione.
· CEI UNEL 36011 Cavi per sistemi di comunicazione. Sigle di designazione.
[bookmark: _Toc479336747]APPENDICI
· APPENDICE 1 – “Cavo in rame flessibile multipolare”
· APPENDICE 2 - “Cavo in rame flessibile unipolare”
· APPENDICE 3 – “Cavo per connessioni di protezione catodica”
· APPENDICE 4 – “Cavo per impianti di messa a terra”
· APPENDICE 5 – “Cavo elettrico per circuiti a sicurezza intrinseca”
· APPENDICE 6 – “Cavo per collegamenti telefonici”
· APPENDICE 7 – “Cavo resistente al fuoco”
· APPENDICE 8 -	“Cavi per impianti fotovoltaici”
· APPENDICE 9 -	“Cavo elettrico per circuiti a non sicurezza intrinseca”
· APPENDICE 10 -	“Fac-simile di dichiarazione di conformità alla presente S.T.V.F.C.” (da utilizzare per prodotti con codice materiale ITG)
· APPENDICE 11 -	“Fac-simile di dichiarazione di conformità alla presente S.T.V.F.C.” (da utilizzare per prodotti senza codice materiale ITG)

[bookmark: _Toc479336748]APPENDICE 1
Cavo in rame flessibile multipolare

CAVO ISOLATO IN PVC

[image: 4_N1VV1-K a ]

ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore a corda flessibile di rame ricotto;
2	Isolamento in PVC qualità R2;
3	Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
4	Guaina in mescola di PVC qualità RZ;
5 Marcatura di identificazione (il relativo contrassegno dovrà essere riportato almeno ogni 0,5 m)

Caratteristiche cavo N1VV-K 2 F + T  (secondo norma CEI UNEL 35756)

	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20°C

	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	1.5
	1.5
	13.1
	13.3

	2.5
	2.0
	14.1
	7.98

	4
	2.5
	16.4
	4.95

	6
	3.0
	17.7
	3.3

	10
	3.9
	19.8
	1.91

	16
	5.0
	22.1
	1.21

	25
	6.4
	26.0
	0.78

	35
	7.7
	28.9
	0.554

	50
	9.2
	33.3
	0.386







Caratteristiche cavo N1VV-K 3 F + T (secondo norma CEI UNEL 35756)

	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20 °C

	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	1.5
	1.5
	14.0
	13.3

	2.5
	2.0
	15.2
	7.98

	4
	2.5
	17.8
	4.95

	6
	3.0
	19.2
	3.3

	10
	3.9
	21.5
	1.91

	16
	5.0
	24.2
	1.21

	25
	6.4
	28.5
	0.78

	35
	7.7
	30.9
	0.554

	50
	9.2
	34,9
	0.386





CAVO ISOLATO IN GOMMA
[image: 4_N1VV1-K a ]

ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore di rame ricotto o stagnato a corda flessibile o rigida
2	Isolamento HEPR (gomma etilenpropilenica vulcanizzata) di qualità G7
3	Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico
4	Guaina in mescola di PVC qualità RZ
5	Marcatura di identificazione









[bookmark: OLE_LINK1]Caratteristiche cavo FG7OR 2 F + T (secondo norma CEI UNEL 35375)

	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20 °C

	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	1.5
	1.5
	12.5
	13.3

	2.5
	2.0
	13.6
	7.98

	4
	2.5
	14.9
	4.95

	6
	3.0
	16.2
	3.3

	10
	3.9
	48.2
	1.91

	16
	5.0
	20.6
	1.21

	25
	6.4
	24.5
	0.78

	35
	7.7
	27.3
	0.554

	50
	9.2
	31.2
	0.386




Caratteristiche cavo FG7OR 3 F + T (secondo norma CEI UNEL 35375)

	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20 °C

	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	1.5
	1.5
	13.4
	13.3

	2.5
	2.0
	14.6
	7.98

	4
	2.5
	16.0
	4.95

	6
	3.0
	17.5
	3.3

	10
	3.9
	19.8
	1.91

	16
	5.0
	22.4
	1.21

	25
	6.4
	26.8
	0.78

	35
	7.7
	29.2
	0.554

	50
	9.2
	32.4
	0.386







[bookmark: _Toc479336749]APPENDICE 2
Cavo in rame flessibile unipolare

CAVO ISOLATO IN PVC

[image: 7_NO7V-K_NO7G9-K a]


ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore flessibile di rame ricotto
2	Isolante in mescola di PVC qualità RZ
3	Marcatura di identificazione

Tabella cavo N07V-K (secondo norma CEI UNEL 35752)

	
CODICE 
	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20 °C

	[bookmark: _Hlk56243877]MATERIALE
	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	3450204
	1.5
	1.5
	3.4
	13.3

	3450207
	2.5
	2.0
	4.1
	7.98

	
	4
	2.5
	4.8
	4.95

	3450210
	6
	3.0
	5.3
	3.3

	3450211
	10
	3.9
	6.8
	1.91

	
	16
	5.0
	8.7
	1.21

	
	25
	6.4
	10.2
	0.78

	
	35
	7.7
	11.7
	0.554

	
	50
	9.2
	13.9
	0.386




CAVO ISOLATO IN GOMMA

[image: 7_NO7V-K_NO7G9-K a]

ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore flessibile di rame ricotto stagnato
2	Isolante in mescola elastomerica qualità G9
3	Marcatura di identificazione


Tabella cavo N07G9-K (secondo norma CEI UNEL 35368)

	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20 °C

	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	1.5
	1.5
	3.4
	13.3

	2.5
	2.0
	4.1
	7.98

	4
	2.5
	4.8
	4.95

	6
	3.0
	5.3
	3.3

	10
	3.9
	6.8
	1.91

	16
	5.0
	8.7
	1.21

	25
	6.4
	10.2
	0.78

	35
	7.7
	11.7
	0.554

	50
	9.2
	13.9
	0.386









[bookmark: _Toc479336750]APPENDICE 3
Cavo per connessioni di protezione catodica

CAVO DI TIPO RIGIDO
[image: 6_RG7R a]
ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore di rame a corda rigida rotonda
2	Isolamento HEPR (gomma etilenpropilenica ad alto modulo) di qualità G7
3	Guaina in mescola di PVC qualità Rz
4	Marcatura di identificazione

	CODICE MATERIALE
	DESCRIZIONE
	DESIGNAZIONE

	3431511
	CAVO RAME RIG. BU4000V MMQ 1X10
	Cavo per connessioni di protezione catodica – sezione 10 mm2





CAVO DI TIPO FLESSIBILE

[image: 6_FG7(O)R a]
ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore di rame ricotto o stagnato a corda flessibile o rigida
2	Isolamento HEPR (gomma etilenpropilenica vulcanizzata) di qualità G7
3	Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico
4	Guaina in mescola di PVC qualità RZ
5	Marcatura di identificazione

Caratteristiche cavo FG7OR 1 F (secondo norma CEI UNEL 35375)

	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20 °C

	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	1.5
	1.5
	6.7
	13.3

	2.5
	2.0
	7.2
	7.98

	4
	2.5
	7.8
	4.95

	6
	3.0
	8.4
	3.3

	10
	3.9
	9.4
	1.91

	16
	5.0
	10.4
	1.21

	25
	6.4
	12.2
	0.78

	35
	7.7
	13.6
	0.554

	50
	9.2
	15.4
	0.386









[bookmark: _Toc479336751]APPENDICE 4
Cavo per impianti di messa a terra

CAVO IN RAME UNIPOLARE PER MESSA A TERRA
[image: 5_HO7V-K a]

ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore flessibile di rame ricotto
2	Isolante in mescola di PVC qualità RZ colore giallo-verde
3	Marcatura di identificazione

Tabella cavo H07V-K (secondo norma CEI UNEL 35752)

	
CODICE 
	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza elettrica a 20 °C

	MATERIALE
	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(/km)

	
	1.5
	1.5
	3.4
	13.3

	
	2.5
	2.0
	4.1
	7.98

	
	4
	2.5
	4.8
	4.95

	
	6
	3.0
	5.3
	3.3

	
	10
	3.9
	6.8
	1.91

	3450213
	16
	5.0
	8.7
	1.21

	3450214
	25
	6.4
	10.2
	0.78

	
	35
	7.7
	11.7
	0.554

	3450217
	50
	9.2
	13.9
	0.386







CORDA IN RAME NUDA PER MESSA A TERRA

[image: 3_PE]
ELEMENTI COSTITUTIVI:

1 Corda in rame ricotto nuda, semirigida, sez. 6 mm2 

Completa di accessori per l’installazione quali:
A) capicorda per connessioni terminali
B) morsetti per giunzioni e derivazioni
C) fascette metalliche per il fissaggio alle tubazioni portacavi.






















[bookmark: _Toc479336752]APPENDICE 5
Cavo elettrico per circuiti a sicurezza intrinseca

[image: 1_FR2OH2R schermato a]



ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore a corda flessibile di rame ricotto
2	Isolamento in PVC qualità R2 o polietilene estruso a bassa densità
3	Schermatura di nastro in alluminio di spessore 0,05 mm
4	Drenaggio in rame flessibile sez. min. 0,5 mm2 o treccia di rame rosso
5	Guaina in mescola di PVC qualità RZ – colore blu chiaro (RAL 5015)
6	Marcatura di identificazione


Cavo previsto in 3 distinte versioni[footnoteRef:4]: [4:  	In aggiunta alle tre distinte versioni sono possibili versioni con un numero maggiore di conduttori nella formazione del cavo.] 

A) bipolare	sez. 1 mm2
B) tripolare	sez. 1 mm2
C) quadripolare 	sez. 1 mm2








[bookmark: _Toc479336753]APPENDICE 6
Cavo per collegamenti telefonici
[image: ]

ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore a filo unico di rame stagnato diametro 0,6 mm
2	Isolamento in polietilene compatto (versione “a”) oppure in PVC (versione “b”)
3	Guaina in PVC con elevata resistenza alla degradazione ambientale (Rz o equivalente)


Previsto in 2 distinte versioni:

	VERSIONE
	DESCRIZIONE
	DESIGNAZIONE

	a)
	Cavo telefonico per esterno
	TE 1x2x0,6 R

	b)
	Cavo telefonico per impianti interni
	TR 1x2x0,6 R
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Cavo resistente al fuoco
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ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore a corda flessibile di rame ricotto non stagnato
2	Barriera antifuoco in MICA
3	Isolamento con mescola elastomerica di qualità G10
4	Riempitivo in materiale non fibroso e non idroscopico
5	Guaina termoplastica di qualità M1 – colore blu chiaro (RAL 5015)
6	Marcatura di identificazione


N.B. : sarà da precisare la versione secondo le esigenze impiantistiche richieste.

[bookmark: _Toc479336755]APPENDICE 8
Cavi per impianti fotovoltaici
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ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore a corda flessibile classe 5 di rame stagnato ricotto
2	Isolante mescola speciale reticolata HT-PVI (LS0H) 
3	Guaina mescola speciale reticolata HT-PVG (LS0H)  
4	Marcatura di identificazione

Tabella cavo H1Z2Z2-K (secondo norma CEI EN 50618)

	CODICE MATERIALE
	Sezione nominale
	Diametro sul conduttore
	Diametro esterno
	Resistenza di isolamento minima a 20 °C

	
	(mm2)
	(mm)
	(mm)
	(M.km)

	
	1.5
	1.5
	5.4
	860

	
	2.5
	2.0
	5.9
	690

	
	4
	2.5
	6.6
	580

	
	6
	3.0
	7.4
	500

	
	10
	3.9
	8.8
	420

	
	16
	5.0
	10.1
	340

	
	25
	6.4
	12.5
	340

	
	35
	7.7
	14.0
	290

	
	50
	9.2
	16.3
	270
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Cavo elettrico per circuiti di segnalamento e comando non a sicurezza intrinseca

[image: 1_FR2OH2R schermato a]



ELEMENTI COSTITUTIVI:

1	Conduttore a corda flessibile di rame ricotto
2	Isolamento in PVC qualità R2 o polietilene estruso a bassa densità
3	Schermatura di nastro in alluminio di spessore 0,05 mm
4	Drenaggio in rame flessibile sez. min. 0,5 mm2 o treccia di rame rosso
5	Guaina in mescola di PVC qualità RZ – colore grigio chiaro (RAL 5015)
6	Marcatura di identificazione


Cavo previsto in 2 distinte versioni[footnoteRef:5]: [5:  	In aggiunta alle due distinte versioni sono possibili versioni con un numero maggiore di conduttori nella formazione del cavo.] 

A) bipolare	sez. 1 mm2 / 1,5 mm2
B) tripolare	sez. 1 mm2 / 1,5 mm2











[bookmark: _Toc479336757]APPENDICE 10
Dichiarazione di conformità del Fornitore
(secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1)

(1)	N° ...............................................
(2)	Nome del rilasciante: ..............................................................................................................................................................................
	Indirizzo del rilasciante: .........................................................................................................................................................................
(3)	Oggetto della dichiarazione: ...................................................................................................................................................................
(4)	I seguenti prodotti di Ns. costruzione:

	Ns. codice materiale (5)
	Codice materiale Italgas (6)

	xxx
	2401025

	xxx
	xxx


	L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:
	Documenti n°	Titolo	Edizione/Data di emissione
(7)	S.T.V.F.C. IE-1/501	Cavi e corde di rame	Edizione 2 del /04/2017

	Informazioni supplementari:ATTENZIONE !!
FAC-SIMILE

(8) 	...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Firmato per e per conto di:
.............................................................
(Luogo e data di rilascio)
(9) 	............................................................. 			......................................................................................................................
(Nome e funzione) 						(Firma o contrassegno equivalente autorizzato dal rilasciante)

LEGENDA:
1. La Dichiarazione deve essere rilasciata su carta intestata o, se visibili, su timbri applicati ed essere identificata in modo univoco (es. tramite numero di protocollo).
1. Il Responsabile che rilascia la Dichiarazione (Fornitore) deve essere specificato in modo inequivocabile.
1. L’”oggetto” deve essere descritto in modo inequivocabile affinché la dichiarazione di conformità possa essere riferita all’oggetto in questione.
1. Elencare tutti i prodotti per i quali si chiede l'ammissione all'utilizzo aziendale.
1. Per ogni singolo prodotto fornito riportare il codice materiale utilizzato dal Fornitore.
1. Per ogni singolo prodotto fornito riportare il codice materiale assegnato da Italgas che si trova all’interno dei documenti di riferimento Italgas Reti. Nel caso non vi fossero, contattare la funzione SERTEC-NORM. 
1. Riportare i riferimenti ai documenti Italgas Reti relativi ai prodotti proposti.
1. Indicare eventuali difformità rispetto alla documentazione di riferimento e tutte le altre informazioni ritenute utili dal Fornitore, ai fini della valutazione del prodotto (vedere nota 6) dell'appendice A della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1).
1. Riportare la firma autografa della persona autorizzata al rilascio della Dichiarazione, indicando per esteso Nome, Cognome e Funzione all'interno dell'Organizzazione.

[bookmark: _Toc244491542][bookmark: _Toc443464908][bookmark: _Ref456106273][bookmark: _Ref456106322][bookmark: _Toc456260505][bookmark: _Toc479336758]APPENDICE 11
Dichiarazione di conformità del Fornitore
(secondo la Norma UNI CEI EN lSO/IEC 17050-1)

(1)	N° ...............................................
(2)	Nome del rilasciante: ..............................................................................................................................................................................
	Indirizzo del rilasciante: .........................................................................................................................................................................
(3)	Oggetto della dichiarazione: ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 	L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:
	Documenti n°	Titolo	Edizione/Data di emissione
(4)	S.T.V.F.C. IE-1/501	Cavi e corde di rame	Edizione 2 del /04/2017

	Informazioni supplementari:ATTENZIONE !!
FAC-SIMILE

(5) 	...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Firmato per e per conto di:
.............................................................
(Luogo e data di rilascio)
(6) 	............................................................. 			......................................................................................................................
(Nome e funzione) 						(Firma o contrassegno equivalente autorizzato dal rilasciante)

LEGENDA:
1. [bookmark: _Ref456106258]La Dichiarazione deve essere rilasciata su carta intestata o, se visibili, su timbri applicati ed essere identificata in modo univoco (es. tramite numero di protocollo).
2. Il Responsabile che rilascia la Dichiarazione (Fornitore) deve essere specificato in modo inequivocabile.
3. Elencare tutti i prodotti per i quali si chiede l'ammissione all'utilizzo aziendale (nome, tipo, modello), indicando eventuali codici attribuiti dal Fornitore stesso e, ove esistenti, i relativi codici materiali assegnati da Italgas.
4. Riportare i riferimenti ai documenti Italgas Reti relativi ai prodotti proposti.
5. Indicare eventuali difformità rispetto alla documentazione di riferimento e tutte le altre informazioni ritenute utili dal Fornitore, ai fini della valutazione del prodotto (vedere nota 6) dell'appendice A della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1).
6. Riportare la firma autografa della persona autorizzata al rilascio della Dichiarazione, indicando per esteso Nome, Cognome e Funzione all'interno dell'Organizzazione.


Opera intellettuale di proprietà di Italgas Reti S.p.A. - Redazione ed emissione a cura dell'unità centrale "Normativa" - È vietato ogni uso, divulgazione e riproduzione, anche parziale, che non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato dall’Unità Emittente - La Società si riserva la facoltà di tutelare i propri diritti a termini di legge.
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