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Opera intellettuale di proprietà di Italgas Reti S.p.A. - Redazione ed emissione a cura dell'unità centrale "Normativa" - È vietato ogni uso, divulgazione e riproduzione, anche parziale, che non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato dall’Unità Emittente - La Società si riserva la facoltà di tutelare i propri diritti a termini di legge. 

[bookmark: _Toc11645413][bookmark: _Toc456264650][bookmark: _Toc462045333]INFORMAZIONI PRELIMINARI
[bookmark: _Toc456264651][bookmark: _Toc462045334][bookmark: _Toc11645414]Annulla e sostituisce
La presente specifica annulla e sostituisce la S.T.V. PC-1/742, edizione 1, del 30.09.2009 - “Cassetta e morsettiera per posto di misura di protezione catodica”.
[bookmark: _Toc456264652][bookmark: _Toc462045335]Motivo di emissione
L’aggiornamento della S.T.V. PC-1/742 e la sua riedizione sotto forma di Specifica Tecnica di Valutazione e di Fornitura e Collaudo (S.T.V.F.C.), si è reso necessario a seguito di:
1) nuovo contesto legislativo;
2) inserimento dei criteri di Fornitura e Collaudo.
[bookmark: _Toc443477719][bookmark: _Toc443477720][bookmark: _Toc443477721][bookmark: _Toc443477722][bookmark: _Toc456264654][bookmark: _Toc462045336]Funzioni aziendali citate nel documento
· SERTEC-NORM = Normativa
· PROMA-CMMAT = Category Manager Materials
[bookmark: _Toc462045337]Codice materiale
	Codice Materiale
	Descrizione

	3520500
	CASSETTA PER POSTO DI MISURA DI PROTEZIONE CATODICA CON PALO DI SOSTEGNO

	3520530
	CASSETTA PER POSTO DI MISURA DI PROTEZIONE CATODICA SENZA PALO DI SOSTEGNO

	3503224
	MORSETTIERA PER POSTO DI MISURA DI PROTEZIONE CATODICA


[bookmark: _Toc462045338]Definizioni
Le definizioni tecniche contenute nella presente specifica sono conformi a quelle prescritte dalle norme elencate nel punto 9 “Riferimenti normativi”.
[bookmark: _Toc11645415][bookmark: _Toc456264655][bookmark: _Toc462045339]SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
[bookmark: _Toc11645416][bookmark: _Toc456264656][bookmark: _Toc462045340]Scopo
[bookmark: _Toc11645417][bookmark: _Toc456264657]Definire le caratteristiche tecniche e costruttive, la documentazione a corredo, i criteri per la fornitura ed il collaudo e le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche da effettuarsi per l'ammissione all'utilizzo aziendale di:
· Custodie (costituite da cassette) per posti di misura di protezione catodica (POS. 1);
· Morsettiere su cui si assestano i cavi di collegamento dei posti di misura di protezione catodica (POS. 2).
Le cassette sono previste per l'alloggiamento delle suddette morsettiere o, in alternativa, per gli acquisitori di dati per il telecontrollo dei sistemi di protezione catodica realizzato secondo la Norma UNI 10950.
Le cassette e le morsettiere per protezione catodica sono previste per la realizzazione dei "posti di misura" di protezione catodica, secondo quanto contemplato dalla Norma UNI EN 12954, nelle diverse casistiche indicate al punto 6 della Norma UNI 10166. In particolare, le caratteristiche delle cassette devono soddisfare a quanto stabilito in merito dalla Norma UNI 10167, punto 5.2; le morsettiere devono invece rispondere a quanto prescritto dalla Norma UNI 10166, punto 5.2.
[bookmark: _Toc462045341]Campo di applicazione
[bookmark: _Toc11645421][bookmark: _Toc456264658]Si applica ogni qualvolta si presenti l'opportunità di ammettere all'utilizzo aziendale un materiale, oggetto della presente S.T.V.F.C., prodotto da un nuovo potenziale Fornitore[footnoteRef:1] oppure da un Fornitore già esistente. [1:  Per Fornitore si intende il soggetto responsabile della progettazione e della costruzione dei prodotti o il suo rappresentante legale come definito nel Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i. - “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.] 

[bookmark: _Toc462045342]PRECISAZIONI
a) [bookmark: _Toc530820821]La presente STVFC deve intendersi parte integrante del Sistema di qualificazione dei Fornitori di ITALGAS.
b) Nella presente specifica sono riportati i requisiti tecnici minimi richiesti da Italgas Reti in relazione alle Norme Legislative e Tecniche di riferimento.
c) E’ cura e responsabilità del Fornitore garantire la totale conformità dei prodotti forniti alle disposizioni della presente S.T.V.F.C. e alle norme vigenti.
d) Nel caso in cui i prodotti in oggetto fossero forniti in opera da un installatore, lo stesso deve documentarne la rispondenza come richiesto al punto “Documentazione richiesta al Fornitore”.
e) E’ cura e responsabilità del Fornitore, durante il processo di progettazione, produzione e controllo dei prodotti, verificare che sui prodotti finiti non vi siano criticità costruttive (es. spigoli vivi, informazioni erronee per l’uso e la manutenzione, ecc.) che possano mettere a rischio la salute e sicurezza dei lavoratori della Committente in relazione a quanto previsto dal DLgs n. 81/08, e s.m.i..
f) La cassetta e la morsettiera oggetto della presente S.T.V.F.C. sono previste per l’installazione in “area non esposta a rischio di esplosione”, secondo quanto contemplato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI.
g) Per tutti gli eventuali aspetti tecnici ed operativi in contrasto o non riportati nella presente S.T.V.F.C. ma comunque attinenti alla progettazione, all’installazione, alla manutenzione ed all’uso dei prodotti stessi, è cura e responsabilità del Fornitore fare riferimento alla normativa vigente. In particolare, si segnala che eventuali aspetti migliorativi del prodotto proposto, potranno essere eventualmente valutati, a discrezione della Committente, in fase di gara.
h) Per eventuali altre informazioni, relative ad acquisti diretti e condizioni particolari di fornitura, è compito della funzione PROMA-CMMAT specificare nei documenti di acquisto le esatte esigenze aziendali.

[bookmark: _Toc457983460][bookmark: _Toc457984903][bookmark: _Toc457991831][bookmark: _Toc457996105][bookmark: _Toc457996273][bookmark: _Toc457996735][bookmark: _Toc457983461][bookmark: _Toc457984904][bookmark: _Toc457991832][bookmark: _Toc457996106][bookmark: _Toc457996274][bookmark: _Toc457996736][bookmark: _Toc457983462][bookmark: _Toc457984905][bookmark: _Toc457991833][bookmark: _Toc457996107][bookmark: _Toc457996275][bookmark: _Toc457996737][bookmark: _Toc457983463][bookmark: _Toc457984906][bookmark: _Toc457991834][bookmark: _Toc457996108][bookmark: _Toc457996276][bookmark: _Toc457996738][bookmark: _Toc457983464][bookmark: _Toc457984907][bookmark: _Toc457991835][bookmark: _Toc457996109][bookmark: _Toc457996277][bookmark: _Toc457996739][bookmark: _Toc457983465][bookmark: _Toc457984908][bookmark: _Toc457991836][bookmark: _Toc457996110][bookmark: _Toc457996278][bookmark: _Toc457996740][bookmark: _Toc457983466][bookmark: _Toc457984909][bookmark: _Toc457991837][bookmark: _Toc457996111][bookmark: _Toc457996279][bookmark: _Toc457996741][bookmark: _Toc11645424][bookmark: _Toc456264667][bookmark: _Toc462045343]Caratteristiche tecniche
[bookmark: _Ref461023916][bookmark: _Toc462045344]Cassetta
La cassetta per posto di misura di protezione catodica deve essere idonea all'uso previsto e assicurare, dal punto di vista dei materiali utilizzati e della costruzione, un'adeguata resistenza ai fattori ambientali e meccanici ai quali può essere esposta durante l'esercizio.
L'installazione è prevista fuori terra, generalmente ad una quota dal piano terreno variabile tra 300 ÷ 1300 mm, con montaggio su sostegno proprio, costituito da un palo, che può essere incluso o escluso dalla fornitura, in relazione alle diverse esigenze (es. sostituzione di cassetta deteriorata).
Il grado di protezione della cassetta deve essere almeno IP 44 secondo Norma CEI EN 60529 ed almeno IK 09 secondo Norma CEI EN 62262.
Deve essere prevista la possibilità di applicazione all'interno dei contrassegni adesivi per la codifica dei posti di misura, secondo quanto stabilito dalle relative Deliberazioni dell'AEEG; sulla cassetta dovrà essere inoltre riportato il logo del Costruttore.
La cassetta, che dovrà essere priva di bordi taglienti, sarà pertanto costituita da:
· corpo in materiale isolante, di poliestere preimpregnato a scorrimento con fibre di vetro stampato a caldo (vetroresina - SMC[footnoteRef:2]) autoestinguente; [2:  	SMC – Sheet Moulding Compound] 

· coperchio frontale in SMC con sistema di chiusura azionabile mediante l'uso di una chiave o di un attrezzo (es. vite a brugola in acciaio inox AISI 304 o chiave cifrata);
· base con accessori per il fissaggio su piantana composta da tubo gas commerciale saldato (conforme a norma UNI EN 10255), in acciaio zincato, eventualmente con estremità filettata se necessaria per il fissaggio, DN 1” ½, lunghezza 1500 mm;
· supporto interno idoneo per il montaggio della morsettiera indicata al punto 4.2.
Nelle Appendici 1 e 2 sono riportate le dimensioni di ingombro (distinguendo tra quelle fisse e quelle variabili) e la forma (non vincolante) della cassetta.
[bookmark: _Toc461022574][bookmark: _Toc461022998][bookmark: _Toc461023378][bookmark: _Toc461023859][bookmark: _Toc461024637][bookmark: _Toc461027051][bookmark: _Toc461027094][bookmark: _Toc461027632][bookmark: _Toc461033436][bookmark: _Toc461084914][bookmark: _Toc461186524][bookmark: _Toc461186662][bookmark: _Toc461718499][bookmark: _Toc462037267][bookmark: _Toc462037494][bookmark: _Toc462045345][bookmark: _Toc461022575][bookmark: _Toc461022999][bookmark: _Toc461023379][bookmark: _Toc461023860][bookmark: _Toc461024638][bookmark: _Toc461027052][bookmark: _Toc461027095][bookmark: _Toc461027633][bookmark: _Toc461033437][bookmark: _Toc461084915][bookmark: _Toc461186525][bookmark: _Toc461186663][bookmark: _Toc461718500][bookmark: _Toc462037268][bookmark: _Toc462037495][bookmark: _Toc462045346][bookmark: _Toc239831088][bookmark: _Ref462045297][bookmark: _Ref462045301][bookmark: _Toc462045359]Morsettiera
La morsettiera per connessioni di protezione catodica deve essere realizzata in materiale isolante, priva di bordi taglienti ed essere adatta per il fissaggio all'interno della custodia indicata al punto 4.1.
I morsetti previsti devono essere idonei, come numero e dimensioni, ai conduttori da collegare.
Deve inoltre consentire l'effettuazione di connessioni meccanicamente stabili ed elettricamente non resistive.
La morsettiera deve essere pertanto costituita da:
· base isolante stampata a caldo in poliestere preimpregnato a scorrimento con fibre di vetro (vetroresina - SMC) autoestinguente, provvista di almeno cinque sedi per i morsetti di collegamento dei cavi della struttura protetta  e di almeno due sedi per i morsetti di collegamento dell'elettrodo di riferimento;
· morsetti in ottone stampato e nichelato, da prevedere nel quantitativo di almeno tre per i cavi della struttura protetta (generalmente con sezione massima di 10 mm2) ed almeno due per i cavi dall'elettrodo di riferimento (generalmente con sezione massima di 6 mm2); ulteriori morsetti, fino alla completa disponibilità della base, possono essere richiesti in relazione a specifiche esigenze;
· grani di serraggio in acciaio nichelato;
· ponticelli mobili di parallelo in ottone nichelato per la realizzazione dei vari collegamenti sui morsetti di ingresso;
· colonnette di serraggio ponticelli in ottone nichelato con alveolo  4 mm per innesto strumenti;
· n. 2 viti 6MA, di lunghezza adeguata per il fissaggio della morsettiera alla cassetta.
Nell'Appendice 3 sono riportate le dimensioni di ingombro (distinguendo tra quelle fisse e quelle variabili) e la forma (non vincolante) della morsettiera.
[bookmark: _Toc462045360]Valutazione tecnica
In relazione al D.Lgs. 81/08, Italgas Reti si riserva la facoltà, nella propria valutazione di utilizzo dei prodotti proposti, di considerare le conseguenze operative derivanti dalle condizioni d’uso degli apparecchi come prescritto dal Fornitore nel “Manuale d’uso e manutenzione”.
[bookmark: _Toc456264670][bookmark: _Toc462045361]MARCATURE
I prodotti oggetto della presente S.T.V.F.C. devono essere provvisti dei contrassegni richiesti dalle direttive UE e dalle relative norme tecniche applicabili, considerando che l'apposizione della marcatura CE, insieme ad altri ulteriori marchi che possono essere utilizzati, sia soggetta alle disposizioni della Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed attuata dai decreti legislativi di recepimento delle Direttive di prodotto applicabili di cui al punto 9 “Riferimenti Normativi” della presente S.T.V.F.C. è riportato un elenco non esaustivo. 
Devono essere pertanto provvisti di marcatura [image: logo_ce] di conformità, apposta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti, unitamente ad altre eventuali marcature previste dalle medesime direttive.
[bookmark: _Toc11645426][bookmark: _Toc456264671]

[bookmark: _Toc462045362]DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL FORNITORE
[bookmark: _Toc456264672][bookmark: _Toc462045363]Fornitore
Il potenziale Fornitore deve essere qualificato come Fornitore ITALGAS.
[bookmark: _Toc456264673][bookmark: _Toc462045364]Documentazione per l’iter di ammissione all’utilizzo aziendale
Il potenziale Fornitore deve presentare alle Funzioni Aziendali preposte, SERTEC-NORM e  PROMA-CMMAT la seguente documentazione:
a) “Dichiarazione di conformità” alla presente S.T.V.F.C. e agli eventuali documenti specifici (disposizioni legislative, Norme applicate, ecc.) cui il fornitore fa riferimento per la progettazione e costruzione del prodotto, secondo quanto indicato nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 (vedere l’esempio riportato nell’Appendice 4 della presente S.T.V.F.C.);
b) Dichiarazione attestante la titolarità per la commercializzazione del prodotto;
c) Quanto altro il potenziale Fornitore ritiene utile per meglio qualificare il prodotto proposto.
[bookmark: _Toc462045365]Documentazione di fornitura
· Documenti conformi al D.Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005, e s.m.i.;
· Dichiarazione di Conformità UE conforme ai Decreti attuativi delle Direttive di Prodotto.
[bookmark: _Toc462045366]PROVE E CONTROLLI
Italgas Reti si riserva di:
· Presenziare con propri Ispettori e/o Compagnie di Ispezione dalla stesso incaricate all’esecuzione delle prove/controlli c/o Vs. stabilimento e a Vs. cura e Spese, per controllare la rispondenza costruttiva e funzionale dei materiali in accordo alle specifiche e/o norme di riferimento.
· Verificare, al momento del ricevimento e/o nelle reali condizioni di impiego, la perfetta rispondenza del bene alle caratteristiche tecniche funzionali espressamente indicato in Contratto.

Rimane inteso che l’esito favorevole della ns. Ispezione e verifica dei materiali non vi solleverà in alcun modo delle responsabilità ed impegni che vi deriveranno da ogni singolo contratto.
[bookmark: _Toc462045367][bookmark: _Toc11645433][bookmark: _Toc456264685][bookmark: _Ref456696076][bookmark: _Ref457399048]Facoltà della Committente
È facoltà di Italgas Reti, per ogni ordine di acquisto, richiedere al Fornitore:
· Ulteriore documentazione tecnica e/o grafica,
· Prove aggiuntive di laboratorio e/o in campo, in relazione alle caratteristiche richieste al prodotto (es. controlli qualitativi e dimensionali, prova di resistenza alla fiamma, prova di resistenza meccanica alla torsione e all'estrazione degli inserti metallici, prova di resistenza all'urto, prova di resistenza di isolamento e di tensione applicata, ecc.)
al fine di verificare la conformità dei prodotti proposti a quanto riportato nella presente S.T.V.F.C. ed alle norme citate alle quali si fa riferimento.

[bookmark: _Toc462045368]CONDIZIONI DI FORNITURA
Standard del Fornitore in conformità al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.
[bookmark: _Toc457983480][bookmark: _Toc457984924][bookmark: _Toc457991852][bookmark: _Toc457996126][bookmark: _Toc457996294][bookmark: _Toc457996756][bookmark: _Toc457913528][bookmark: _Toc457983481][bookmark: _Toc457984925][bookmark: _Toc457991853][bookmark: _Toc457996127][bookmark: _Toc457996295][bookmark: _Toc457996757][bookmark: _Toc457913529][bookmark: _Toc457983482][bookmark: _Toc457984926][bookmark: _Toc457991854][bookmark: _Toc457996128][bookmark: _Toc457996296][bookmark: _Toc457996758][bookmark: _Ref457572603][bookmark: _Ref457827691][bookmark: _Toc462045369]RIFERIMENTI NORMATIVI
· Direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
· Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
· Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i. - “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell’attività di autotrasportatore”.
· Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.
· Legge 01 marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”.
· UNI 10166: “Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Posti di misura”.
· UNI 10167: “Protezione catodica di strutture metalliche interrate. Custodie per dispositivi e posti di misura”.
· UNI EN 12954: “Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse - Principi generali e applicazione per condotte”.
· UNI 10950: “Protezione catodica di strutture metalliche interrate - Telecontrollo dei sistemi di protezione catodica”.
· UNI EN 10255: “Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. Condizioni tecniche di fornitura”.
· CEI EN 60529: “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”;
· CEI EN 62262: “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK)”;
· UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1: "Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal Fornitore - Parte 1: Requisiti generali".
[bookmark: _Toc456264686][bookmark: _Toc462045370]APPENDICI
· APPENDICE 1 -	“Cassetta per posto di misura di protezione catodica con palo di sostegno – Forma e dimensioni”
· APPENDICE 2 -	“Cassetta per posto di misura di protezione catodica senza palo di sostegno – Forma e dimensioni”
· APPENDICE 3 -	“Morsettiera per posto di misura di protezione catodica – Forma e dimensioni”
· APPENDICE 4 -	“Fac-simile di dichiarazione di conformità alla presente S.T.V.F.C.”


[bookmark: _Toc462045371][bookmark: _Toc457896929][bookmark: _Ref457474821][bookmark: _Toc456941060][bookmark: _Ref457298275][bookmark: _Toc440443278]Appendice 1
CASSETTA PER POSTO DI MISURA DI PROTEZIONE CATODICA CON PALO DI SOSTEGNO - FORMA E DIMENSIONI -
(Codice materiale 3520500)

[image: 2009-09-02 3220500 cassetta con ]

[bookmark: _Toc462045372]Appendice 2
CASSETTA PER POSTO DI MISURA DI PROTEZIONE CATODICA SENZA PALO DI SOSTEGNO - FORMA E DIMENSIONI -
(Codice materiale 3520530)

[image: 2009-09-01 3220530 cassetta senz]
[bookmark: _Toc462045373]Appendice 3
MORSETTIERA PER POSTO DI MISURA DI PROTEZIONE CATODICA 
- FORMA E DIMENSIONI -
(Codice materiale 3503224)

[image: 2009-09-01 3503224 morsettiera M]


[bookmark: _Toc462045374]Appendice 4
Dichiarazione di conformità del Fornitore
(secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1)

(1)	N° ...............................................
(2)	Nome del rilasciante: ..............................................................................................................................................................................
	Indirizzo del rilasciante: .........................................................................................................................................................................
(3)	Oggetto della dichiarazione: ...................................................................................................................................................................
(4)	I seguenti prodotti di Ns. costruzione:

	Ns. codice materiale (5)
	Codice materiale Italgas Reti (6)

	xxx
	3520500

	xxx
	3520530

	xxx
	3503224


	L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:
	Documenti n°	Titolo	Edizione/Data di emissione
(7)	S.T.V.F.C. PC-1/742	CASSETTA E MORSETTIERA 	Edizione 1 del xx/xx/2016
		PER POSTO DI MISURA DI PROTEZIONE CATODICA	

	Informazioni supplementari:
(8) 	...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]...................................................................................................................................................................................................................
Firmato per e per conto di:
.............................................................
(Luogo e data di rilascio)
(9) 	.............................................................			......................................................................................................................
(Nome e funzione) 						(Firma o contrassegno equivalente autorizzato dal rilasciante)





LEGENDA:
1. La Dichiarazione deve essere rilasciata su carta intestata o, se visibili, su timbri applicati ed essere identificata in modo univoco (es. tramite numero di protocollo).
2. Il Responsabile che rilascia la Dichiarazione (Fornitore) deve essere specificato in modo inequivocabile.
3. L’ “oggetto” deve essere descritto in modo inequivocabile affinché la dichiarazione di conformità possa essere riferita all’oggetto in questione.
4. Elencare tutti i prodotti per i quali si chiede l'ammissione all'utilizzo aziendale (nome, tipo, modello).
5. Per ogni singolo prodotto fornito riportare il codice materiale utilizzato dal Fornitore.
6. Per ogni singolo prodotto fornito riportare il codice materiale assegnato da Italgas che si trova all’interno dei documenti di riferimento Italgas Reti.
7. Riportare i riferimenti ai documenti Italgas Reti relativi ai prodotti proposti.
8. Indicare eventuali difformità rispetto alla documentazione di riferimento e tutte le altre informazioni ritenute utili dal Fornitore, ai fini della valutazione del prodotto (vedere nota 6) dell'appendice A della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1).
9. Riportare la firma autografa della persona autorizzata al rilascio della Dichiarazione, indicando per esteso Nome, Cognome e Funzione all'interno dell'Organizzazione.
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