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MATERIALI:

1. piastrina di acciaio UNI EN 10025-2 - S185, dimensioni 110X25X4 mm;
2. saldobrasatura con elettrodo Castolin 61-14RX  e disossidante Activa Tec 1000;
3. guaina termorestringente realizzata in Polietilene modificato ed irradiato;
4. Cavo lunghezza 15 m, sezione 10 mm2, in alternativa del tipo:
a) cavo tipo RG7R - Codice materiale 3431511  - costituito da:

· Conduttore di rame a corda rigida rotonda 

· Isolamento HEPR di qualità G7

· Guaina in mescola di PVC qualità RZ;
b) cavo tipo FG7(O)R (da saldarsi con capocorda o manicotto ad esempio come da Part. A), costituito da:
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Conduttore di rame ricotto o stagnato a corda flessibile 

· Isolamento HEPR di qualità G7

· Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico

· Guaina in mescola di PVC qualità RZ.
DESTINAZIONE:

Prese di potenziale e collegamento giunti isolanti su tubazioni stradali di acciaio in A.P., M.P. e B.P.

Esempio di richiesta di approvvigionamento: 3504015 CAVO UNIPOL.MMQ 10 M15/PIASTR.
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