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[bookmark: _Toc11645413][bookmark: _Toc456264650][bookmark: _Toc479584797]INFORMAZIONI PRELIMINARI
[bookmark: _Toc456264651][bookmark: _Toc479584798][bookmark: _Toc11645414]Annulla e sostituisce
La presente specifica annulla e sostituisce:
· Specifica 612, edizione 1, del 29/10/1996 – “Pozzetto per dispersore di messa a terra. Tipo A: a puntazza componibile di profondità. Tipo B: a piastra”.
· Specifica 613, edizione 1, del 29/10/1996 – “Puntazza componibile di profondità per impianti di messa a terra”.
· Specifica 615, edizione 1, del 29/10/1996 - “Piattina in acciaio zincato per messa a terra completa di accessori”.
· Specifica 767, edizione 1, del 29/10/1996 – “Particolari costruttivi delle giunzioni dei conduttori negli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche”.
· Tabella Materiali M-3503604, revisione 1, del Luglio 1999 – “Puntazza di messa a terra”.
[bookmark: _Toc456264652][bookmark: _Toc479584799]Motivo di emissione
L’emissione della Specifica Tecnica di Valutazione e di Fornitura e Collaudo (S.T.V.F.C.), si è reso necessario a seguito di:
1) emissione di nuove norme nazionali ed europee (CEI e EN);
2) nuovo contesto legislativo;
3) inserimento dei criteri di fornitura e collaudo;
4) accorpamento di specifiche e note tecniche.
[bookmark: _Toc443477719][bookmark: _Toc443477720][bookmark: _Toc443477721][bookmark: _Toc443477722][bookmark: _Toc456264654][bookmark: _Toc479584800]Funzioni aziendali citate nel documento
· SERTEC-NORM = Normativa
· PROMA-CMMAT =  Category Manager Materials di Italgas S.p.A.
[bookmark: _Toc479584801]Definizioni
Per le definizioni dei termini tecnici usati nella presente specifica si rimanda alle normative di riferimento, la cui elencazione, non esaustiva, è presente al Capitolo 10.

[bookmark: _Toc11645415][bookmark: _Toc456264655][bookmark: _Toc479584802]SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
[bookmark: _Toc11645416][bookmark: _Toc456264656][bookmark: _Toc479584803]Scopo
[bookmark: _Toc11645417][bookmark: _Toc456264657]La presente S.T.V.F.C. definisce le caratteristiche tecniche di prodotto, le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche da effettuarsi per l’ammissione all’utilizzo aziendale ed i criteri per la fornitura ed il collaudo dei dispersori di terra costituiti da picchetti e da piattina in acciaio zincato, completi dei relativi accessori, per la messa a terra di impianti elettrici e la costruzione dei sistemi di protezione contro i fulmini.
[bookmark: _Toc479584804]Campo di applicazione
[bookmark: _Toc11645421][bookmark: _Toc456264658]Si applica, in caso di acquisto diretto da parte di Italgas Reti, ogni qualvolta si presenti l’opportunità di ammettere all’utilizzo aziendale, un materiale oggetto della presente S.T.V.F.C. prodotto da un nuovo potenziale Fornitore oppure da un Fornitore già esistente; si applica inoltre per definire le caratteristiche dei prodotti in oggetto nel caso in cui siano forniti in opera da un installatore.

[bookmark: _Toc479584805]PRECISAZIONI
a) [bookmark: _Toc530820821]La presente S.T.V.F.C. deve intendersi parte integrante del “SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI ITALGAS”.
b) Nella presente specifica sono riportati i requisiti tecnici minimi richiesti da Italgas Reti in relazione alle norme legislative e tecniche di riferimento.
c) E’ cura e responsabilità del Fornitore garantire la totale conformità dei prodotti forniti alle disposizioni della presente S.T.V.F.C. e alle norme vigenti. 
d) Nel caso in cui i prodotti in oggetto fossero forniti in opera da un installatore, lo stesso deve documentarne la rispondenza come richiesto al punto “Documentazione richiesta al Fornitore”.
e) E’ cura e responsabilità del Fornitore, durante il processo di progettazione, produzione e controllo dei prodotti, verificare che sui prodotti finiti non vi siano criticità costruttive (es. spigoli vivi, informazioni erronee per l’uso e la manutenzione, ecc.) che possano mettere a rischio la salute e sicurezza dei lavoratori della Committente in relazione a quanto previsto dal DLgs n. 81/08, e s.m.i..
f) Per tutti gli eventuali aspetti tecnici ed operativi in contrasto o non riportati nella presente S.T.V.F.C. ma comunque attinenti alla progettazione, all’installazione, alla manutenzione ed all’uso dei prodotti stessi, è cura e responsabilità del Fornitore fare riferimento alla normativa vigente. 

[bookmark: _Toc457983460][bookmark: _Toc457984903][bookmark: _Toc457991831][bookmark: _Toc457996105][bookmark: _Toc457996273][bookmark: _Toc457996735][bookmark: _Toc457983461][bookmark: _Toc457984904][bookmark: _Toc457991832][bookmark: _Toc457996106][bookmark: _Toc457996274][bookmark: _Toc457996736][bookmark: _Toc457983462][bookmark: _Toc457984905][bookmark: _Toc457991833][bookmark: _Toc457996107][bookmark: _Toc457996275][bookmark: _Toc457996737][bookmark: _Toc457983463][bookmark: _Toc457984906][bookmark: _Toc457991834][bookmark: _Toc457996108][bookmark: _Toc457996276][bookmark: _Toc457996738][bookmark: _Toc457983464][bookmark: _Toc457984907][bookmark: _Toc457991835][bookmark: _Toc457996109][bookmark: _Toc457996277][bookmark: _Toc457996739][bookmark: _Toc457983465][bookmark: _Toc457984908][bookmark: _Toc457991836][bookmark: _Toc457996110][bookmark: _Toc457996278][bookmark: _Toc457996740][bookmark: _Toc457983466][bookmark: _Toc457984909][bookmark: _Toc457991837][bookmark: _Toc457996111][bookmark: _Toc457996279][bookmark: _Toc457996741][bookmark: _Toc11645424][bookmark: _Toc456264667][bookmark: _Toc479584806]Caratteristiche tecniche
[bookmark: _Toc479584807]Piattina in acciaio zincato per messa a terra (Rif. Appendici 1 e 3)
Definizione
Piattina in acciaio zincato.

Utilizzo
Organo di captazione e discesa per impianti parafulmine, collettori equipotenziali e dispersori di terra orizzontali.

Caratteristiche principali
· Conforme alle prescrizioni delle norme CEI 64-8, CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e CEI EN 62561-2 (CEI 81-25).
· Dimensioni 30 x 3,5 mm.
· Zincatura a caldo aderente uniformemente al metallo di base ed esente da impurità, con minimo valore della massa dello strato di zinco di 550 g/m² e minimo spessore 78 m, conformemente alla norma CEI 7-6.
· Completa di accessori per il fissaggio e la giunzione quali ad esempio:
a) derivazioni a croce per piattina in acciaio zincato, secondo norma CEI 7-6, con dimensioni 50 x 50 x 2 mm, provvista di 4 viti M6, lunghezza 25 mm;
b) supporto distanziatore per piattina da 30 mm in ghisa zincata, con filettatura M6 lunghezza 15 mm, completo di 2 viti M6 lunghezza 16 mm e di prigioniero M6 lunghezza 15 mm in acciaio zincato con gambo zigrinato;
c) morsetto ad incastro per la giunzione di piattine senza foratura, in acciaio zincato a caldo, conformemente alla norma CEI 7-6.
· Giunzioni realizzate garantendo almeno 20 mm di sovrapposizione e 200 mm² di superficie di contatto.
[bookmark: _Toc479584808]dispersore di profondità
[bookmark: _Toc479584809]Dispersore a picchetto - codice materiale N.C. (Rif. Appendice 1)
Definizione
Dispersore a picchetto prolungabile, adatto per l'infissione diretta nel terreno.

Utilizzo
Dispersore di terra intenzionale di tipo verticale. Adatto per infissioni piccole o profonde.

Caratteristiche principali
· Conforme alle prescrizioni delle norme CEI 64-8, CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e CEI EN 62561-2 (CEI 81-25).
· Costituito da elementi cilindrici massicci componibili ad incastro in acciaio zincato.
· Dimensioni di ogni singolo elemento (prevedere in genere 2 elementi per dispersore):
· lunghezza 1,5 m;
· diametro 30 mm.
· Zincatura a caldo con minimo valore della massa dello strato di zinco di 550 g/m2 e minimo spessore 78 m, eseguita secondo la norma CEI 7-6.
· Unione meccanica tra i vari elementi ottenuta mediante elementi che assicurino all'interno, nel tempo, una notevole superficie di accoppiamento ( 200 mm2) e assenza di corrosioni, determinando una bassa resistenza di contatto.
· Provvisto di apposita punta di infissione con innesto conico “maschio” in acciaio temprato e di paraspigolo per facilitarne l'infissione verticale a mezzo di martello vibratore.
· Completo di morsetto e bulloni in acciaio zincato a caldo, secondo la norma CEI 7-6, per la connessione con i conduttori di terra.

[bookmark: _Toc479584810]Dispersore a croce - codice materiale 3503604 (Rif. appendice 2)
Definizione
Dispersore a croce, adatto per l'infissione diretta nel terreno.

Utilizzo
Dispersore di terra intenzionale di tipo verticale. Adatto per infissioni piccole o profonde.

Caratteristiche principali
· Conforme alle prescrizioni delle norme CEI 64-8, CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) e CEI EN 62561-2 (CEI 81-25).
· Costituito da profilato omogeneo in acciaio ST 33 DIN 17100 zincato a caldo per immersione e provvisto di punta sagomata per facilitare la penetrazione nel terreno.
· Dimensioni di ogni singolo elemento:
· lunghezza 1,5 m;
· sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a tre o quattro fori  11 mm per collegamento con la piattina di cui al punto 4.1 o a cavo di messa a terra (rif. S.T.V.F.C. IE-1/501).
· Zincatura a caldo con minimo valore della massa dello strato di zinco di 550 g/m2 e minimo spessore 78 m, eseguita secondo la norma CEI 7-6.
· Completo di morsetto e bulloni in acciaio zincato a caldo, secondo la norma CEI 7-6, per la connessione con i conduttori di terra.

[bookmark: _Toc479584811]Pozzetto per dispersore o passaggio cavi (Rif. Appendice 1)
Definizione
Pozzetto in muratura di mattoni posato in opera o di tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrato armato o semplice.

Utilizzo
Alloggiamento dispersore di terra a puntazza componibile di profondità o per passaggio cavi interrati.

Caratteristiche principali
· Conforme alla norma UNI EN 1917.
· Dimensioni interne:
· base: 600 x 600 mm;
· altezza: variabile in funzione della profondità di interramento.
· Materiali da costruzione:
· platea: cls a q/m3 2,0 di cemento CEM I 32,5 N, UNI EN 197-1;
· muratura: mattoni pieni UNI (5,5x12x25), UNI EN 771-1;
malta (UNI EN 998-2) a ql/m3 3,0 di cemento CEM I 32,5 N, UNI EN 197-1;
· beola prefabbricata: calcestruzzo (UNI EN 206) confezionato a q/m3 3,0 di cemento tipo CEM I 32,5 N, UNI EN 197-1;
· pozzetto prefabbricato: calcestruzzo confezionato a q/m3 3,0 di cemento tipo CEM I 32,5 N, UNI EN 197-1;
· ferri d’armatura in acciaio tipo B 450 C, UNI EN 10080.
· Chiusino:
· classe di portata B125 secondo UNI EN 124-1;
· dimensione di passaggio 300 mm ≤ DP ≤ 400 mm;
· dispositivo di coronamento e chiusura conformi alla norma UNI EN 124-1;
· asportabile;
· senza dispositivo di vincolo;
· senza articolazione.

[bookmark: _Toc479584812]Valutazione tecnica
In relazione al DLgs n. 81/08, Italgas Reti si riserva la facoltà, nella propria valutazione di utilizzo dei prodotti proposti, di considerare le conseguenze operative derivanti dalle condizioni d’uso dei prodotti oggetto della presente S.T.V.F.C..


[bookmark: _Toc458775272][bookmark: _Toc456264670][bookmark: _Toc479584813][bookmark: _Toc11645426][bookmark: _Toc456264671]MARCATURE 
I prodotti oggetto della presente S.T.V.F.C. devono essere provvisti dei contrassegni richiesti dalle direttive e/o regolamenti UE e dalle relative norme tecniche applicabili, considerando che l'apposizione della marcatura CE, insieme ad altri ulteriori marchi (obbligatori e/o volontari) che possono essere utilizzati, sia soggetta alle disposizioni della Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed attuata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive di prodotto applicabili di cui al punto “Riferimenti Normativi” della presente S.T.V.F.C. è riportato un elenco non esaustivo. 
Devono essere pertanto provvisti di marcatura [image: cid:image001.jpg@01D1F876.BBF0B9C0] di conformità, apposta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti, unitamente ad altre eventuali marcature previste dalle medesime direttive e/o regolamenti UE.

[bookmark: _Toc458775273][bookmark: _Toc479584814]PROVE TIPO (TYPE TEST) 
Nella fase di progettazione del prodotto devono essere state effettuate tutte le “Prove tipo” previste dalle norme di riferimento e/o da quelle di progettazione del Fornitore e dalle norme in esse richiamate per la verifica dell’uso finale previsto del prodotto.
[bookmark: _Toc479584815]DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL FORNITORE
[bookmark: _Toc456264672][bookmark: _Toc479584816]Fornitore[footnoteRef:1] [1:  Per Fornitore si intende  il  soggetto  responsabile  della  progettazione  e  della  costruzione  dei  prodotti  o  il  suo rappresentante legale.] 

Il potenziale Fornitore deve essere qualificato come Fornitore di Italgas.
[bookmark: _Toc456264673][bookmark: _Toc479584817]Documentazione da presentare
Il potenziale Fornitore deve presentare all’unità PROMA-CMMAT la seguente documentazione:
a) “Dichiarazione di conformità” alla presente S.T.V.F.C. e agli eventuali documenti specifici (disposizioni legislative, norme applicate, ecc.) cui il Fornitore fa riferimento per la progettazione e costruzione del prodotto, secondo quanto indicato nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 (vedere l’esempio riportato nelle appendici 4 e 5 della presente S.T.V.F.C.);
b) dichiarazione attestante la titolarità per la commercializzazione del prodotto;
c) quant’altro il potenziale Fornitore ritiene utile per meglio qualificare il prodotto proposto.
[bookmark: _Toc457996751][bookmark: _Toc479584818]Documentazione di collaudo
Il Fornitore dovrà emettere un Certificato di Controllo “tipo 3.1” in conformità alla Norma UNI EN 10204 in cui dichiara che i prodotti forniti sono conformi ai requisiti della presente specifica e nel quale fornisce i risultati di prova.
La registrazione della documentazione completa di produzione/collaudo compilata dal Fornitore deve essere conservata (in base alle disposizioni di legge, per 10 anni sotto la sua responsabilità e deve essere resa disponibile su ogni richiesta della Committente).
[bookmark: _Toc479584819]Documentazione di fornitura
Ogni singola fornitura di materiali oggetto della presente S.T.V.F.C. deve essere accompagnata da:
· documenti conformi al DLgs n. 286 del 21 novembre 2005 e s.m.i.
· dichiarazione di conformità UE, in lingua italiana, secondo quanto stabilito dai Decreti attuativi delle Direttive di prodotto applicabili.
· Dichiarazione di prestazione secondo Regolamento (UE) 305/2011 sui prodotti da costruzione.


[bookmark: _Toc479584820]PROVE E CONTROLLI
Italgas Reti si riserva di:
· presenziare con propri Ispettori e/o Compagnie di Ispezione dalla stesso incaricate all’esecuzione delle prove/controlli c/o stabilimento di produzione e a cura e spese del Fabbricante, per controllare la rispondenza costruttiva e funzionale dei materiali in accordo alle specifiche e/o norme di riferimento;
· verificare, al momento del ricevimento e/o nelle reali condizioni di impiego, la perfetta rispondenza del bene alle caratteristiche tecniche funzionali espressamente indicato in contratto.
Rimane inteso che l’esito favorevole della ns. ispezione e verifica dei materiali non solleverà in alcun modo il Fornitore delle responsabilità ed impegni che deriveranno da ogni singolo contratto.

[bookmark: _Toc479584821][bookmark: _Toc11645433][bookmark: _Toc456264685][bookmark: _Ref456696076][bookmark: _Ref457399048]Facoltà della Committente
È facoltà di Italgas Reti, per ogni ordine di acquisto, richiedere al Fornitore:
· ulteriore documentazione tecnica e/o grafica,
· prove aggiuntive di laboratorio e/o in campo,
al fine di verificare la conformità dei prodotti proposti a quanto riportato nella presente S.T.V.F.C. ed alle norme citate alle quali si fa riferimento.

[bookmark: _Toc479584822]CONDIZIONI DI FORNITURA
Standard del Fornitore in conformità al DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

[bookmark: _Toc457983480][bookmark: _Toc457984924][bookmark: _Toc457991852][bookmark: _Toc457996126][bookmark: _Toc457996294][bookmark: _Toc457996756][bookmark: _Toc457913528][bookmark: _Toc457983481][bookmark: _Toc457984925][bookmark: _Toc457991853][bookmark: _Toc457996127][bookmark: _Toc457996295][bookmark: _Toc457996757][bookmark: _Toc457913529][bookmark: _Toc457983482][bookmark: _Toc457984926][bookmark: _Toc457991854][bookmark: _Toc457996128][bookmark: _Toc457996296][bookmark: _Toc457996758][bookmark: _Ref457572603][bookmark: _Ref457827691][bookmark: _Toc479584823]RIFERIMENTI NORMATIVI
[bookmark: _Toc456264686]DLgs 19 maggio 2016, n. 86: Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Regolamento (UE) 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

UNI EN 124-1: Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali - Parte 1: Definizioni, classificazione, principi generali di progettazione, requisiti di prestazione e metodi di prova.

UNI EN 1917: Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.

UNI EN 197-1: Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni.

UNI EN 771-1: Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi di laterizio per muratura.

UNI EN 206: Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

UNI EN 10080: Acciaio d armatura per calcestruzzo - Acciaio d armatura saldabile – Generalità.

CEI 7-6: Norme per il controllo della zincatura a caldo per immersione su elementi di materiale ferroso destinati a linee e impianti elettrici.

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua.

CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone.

CEI EN 62561-1: Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini Parte 1: Prescrizioni per i componenti di connessione.

CEI EN 62561-2: Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini. Parte 2: Prescrizioni per i conduttori di terra e i dispersori.

[bookmark: _Toc479584824]APPENDICI
· APPENDICE 1 -	“Pozzetto per dispersore a picchetto”.
· APPENDICE 2 -	“Dispersore a croce”.
· APPENDICE 3 -	“Particolari costruttivi delle giunzioni dei conduttori negli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche”.
· APPENDICE 4 -	“Fac-simile di dichiarazione di conformità alla presente S.T.V.F.C.” (da utilizzare per prodotti senza codice materiale Italgas).
· APPENDICE 5 -	“Fac-simile di dichiarazione di conformità alla presente S.T.V.F.C.” (da utilizzare per prodotti con codice materiale Italgas).

[bookmark: _Toc479584825][bookmark: _Toc457896929][bookmark: _Ref457474821][bookmark: _Toc456941060][bookmark: _Ref457298275][bookmark: _Toc440443278]APPENDICE 1
Pozzetto per dispersore a picchetto
[image: ]
[bookmark: _Toc479584826]APPENDICE 2
Dispersore a croce
[image: ]
[bookmark: _Toc479584827]APPENDICE 3
Particolari costruttivi delle giunzioni dei conduttori negli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
[image: ]
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[bookmark: _Toc244491542][bookmark: _Toc443464908][bookmark: _Ref456106273][bookmark: _Ref456106322][bookmark: _Toc456260505][bookmark: _Toc479584828]APPENDICE 4
Dichiarazione di conformità del Fornitore
(secondo la Norma UNI CEI EN lSO/IEC 17050-1)

(1)	N° ...............................................
(2)	Nome del rilasciante: ..............................................................................................................................................................................
	Indirizzo del rilasciante: .........................................................................................................................................................................
(3)	Oggetto della dichiarazione: ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 	L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:
	Documenti n°	Titolo	Edizione/Data di emissione
(4)	S.T.V.F.C. IE-1/612	Dispersore di terra e accessori	Edizione 1 del xx/04/2017

	Informazioni supplementari:ATTENZIONE !!
FAC-SIMILE

(5) 	...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Firmato per e per conto di:
.............................................................
(Luogo e data di rilascio)
(6) 	............................................................. 			......................................................................................................................
(Nome e funzione) 						(Firma o contrassegno equivalente autorizzato dal rilasciante)

LEGENDA:
1. [bookmark: _Ref456106258]La Dichiarazione deve essere rilasciata su carta intestata o, se visibili, su timbri applicati ed essere identificata in modo univoco (es. tramite numero di protocollo).
2. Il Responsabile che rilascia la Dichiarazione (Fornitore) deve essere specificato in modo inequivocabile.
3. Elencare tutti i prodotti per i quali si chiede l'ammissione all'utilizzo aziendale (nome, tipo, modello), indicando eventuali codici attribuiti dal Fornitore stesso e, ove esistenti, i relativi codici materiali assegnati da Italgas.
4. Riportare i riferimenti ai documenti Italgas Reti relativi ai prodotti proposti.
5. Indicare eventuali difformità rispetto alla documentazione di riferimento e tutte le altre informazioni ritenute utili dal Fornitore, ai fini della valutazione del prodotto (vedere nota 6) dell'appendice A della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1).
6. Riportare la firma autografa della persona autorizzata al rilascio della Dichiarazione, indicando per esteso Nome, Cognome e Funzione all'interno dell'Organizzazione.








[bookmark: _Toc463864820][bookmark: _Toc479584829]APPENDICE 5
Dichiarazione di conformità del Fornitore
(secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1)

(1)	N° ...............................................
(2)	Nome del rilasciante: ..............................................................................................................................................................................
	Indirizzo del rilasciante: .........................................................................................................................................................................
(3)	Oggetto della dichiarazione: ...................................................................................................................................................................
(4)	I seguenti prodotti di Ns. costruzione:

	Ns. codice materiale (5)
	Codice materiale Italgas (6)

	xxx
	3503604

	xxx
	xxx


	L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:
	Documenti n°	Titolo	Edizione/Data di emissione
(7)	S.T.V.F.C. IE-1/612	Dispersore di terra e accessori	Edizione 1 del xx/04/2017

	Informazioni supplementari:ATTENZIONE !!
FAC-SIMILE

(8) 	...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Firmato per e per conto di:
.............................................................
(Luogo e data di rilascio)
(9) 	............................................................. 			......................................................................................................................
(Nome e funzione) 						(Firma o contrassegno equivalente autorizzato dal rilasciante)

LEGENDA:
1. La Dichiarazione deve essere rilasciata su carta intestata o, se visibili, su timbri applicati ed essere identificata in modo univoco (es. tramite numero di protocollo).
1. Il Responsabile che rilascia la Dichiarazione (Fornitore) deve essere specificato in modo inequivocabile.
1. L’oggetto deve essere descritto in modo inequivocabile affinché la dichiarazione di conformità possa essere riferita all’oggetto in questione.
1. Elencare tutti i prodotti per i quali si chiede l'ammissione all'utilizzo aziendale.
1. Per ogni singolo prodotto fornito riportare il codice materiale utilizzato dal Fornitore.
1. Per ogni singolo prodotto fornito riportare il codice materiale assegnato da Italgas che si trova all’interno dei documenti di riferimento Italgas Reti. Nel caso non vi fossero, contattare la funzione SERTEC-NORM. 
1. Riportare i riferimenti ai documenti Italgas Reti relativi ai prodotti proposti.
1. Indicare eventuali difformità rispetto alla documentazione di riferimento e tutte le altre informazioni ritenute utili dal Fornitore, ai fini della valutazione del prodotto (vedere nota 6) dell'appendice A della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1).
1. Riportare la firma autografa della persona autorizzata al rilascio della Dichiarazione, indicando per esteso Nome, Cognome e Funzione all'interno dell'Organizzazione.




Opera intellettuale di proprietà di Italgas Reti S.p.A. - Redazione ed emissione a cura dell'unità centrale "Normativa" - È vietato ogni uso, divulgazione e riproduzione, anche parziale, che non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato dall’Unità Emittente - La Società si riserva la facoltà di tutelare i propri diritti a termini di legge. 
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