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Convertitori Ecor3 Top, Ecor3 e 
Ecor3 Evo 

Ecor3 Top 

Ecor3 

Ecor3 Evo 



Lettura Ecor3, Ecor3 Top ed Ecor3 
Evo 

• Per semplificare l’uso, è 
prevista un’opzione che 
permette di visualizzare 
gradatamente i valori 
istantanei premendo per 
primo il tasto Enter 

• È necessario innanzitutto 
andare al più alto livello del 
menù premendo il tasto Esc 
più volte. 

• Visualizzazione iniziale 
– Vb (Volume di base) -2° riga: 

Valore in Sm3 
– Vm (Volume misurato) - 4° riga: 

Valore in m3  
 



Ecor3, Ecor3 Top ed Ecor3 Evo 
Lettura bis 

• All’accensione, premendo un tasto 
qualsiasi, viene visualizzata l’ultima 
schermata visualizzata in precedenza.  

• Per raggiungere la Schermata 
principale, è necessario premere ESC 
fino alla sua comparsa.  

• La schermata principale consente di 
vedere i valori dei totalizzatori dei Sm3 
(Vb1) e m3 (V1) 

• Visualizzazione dei Volumi in errore:  
1. raggiungere il menù MISURE (due volte 

 dalla Schermata principale, quindi 
evidenziare tramite i tasti / la voce 
MISURE e premere OK),   

2. Premere  per scorrere i valori fino a 
che si visualizzano i parametri Vbs1 
(volume convertito in sm3 secondo il 
coefficiente usato in condizioni di 
errore) e Vms1 (volume misurato in m3 
durante la condizione di errore) 

 



Ecor4 



Ecor4 Lettura 
• Premendo un tasto, si 

accede al display 
principale, che mostra 
l’ultima schermata 
visualizzata, NON il display 
principale 

• Premere Esc piu’ volte fino 
a tornare al display 
principale,  

• L’Ecor4 mostra nel display 
principale i totalizzatori 
– corretto Vb  
– misurato Vm 

 
 

 



Convertitore €xplorer 



Interfaccia €xplorer 
• L’interfaccia utente è costituita da: 

– tastiera a 4 tasti 
– Display 

• Per consentire una lunga durata della 
batteria, il display è mantenuto 
normalmente SPENTO. Per utilizzarlo 
è sufficiente premere un tasto della 
tastiera 

• Il contrasto è regolato 
automaticamente e normalmente 
non richiede aggiustamenti manuali. 
Se si vuole modificarlo, sulla pagina 
principale mantenendo premuto ESC, 
regolare il livello con i tasti freccia  
per diminuire e  per aumentare 



Lettura €xplorer 
• Dallo schermo principale, premere una volta Enter o  

per entrare nel Menu Misure 
• In questo è possibile visualizzare le principali grandezze 
• I dati nel Menu Misure (scorribili con  e ) sono i 

seguenti: 
– 1. Vb Volume Base = volume alle condizioni base (calcolato 

dai valori di P e T misurati) 
– 2. Vm Volume Misur. = volume misurato 
– 3. Ve Volume Err. = volume misurato in condizioni di errore 
– 4. Vb Volume Totale = volume base totale (volume base da 

misura + volume base da valori di default) 
– 5. Vb Volume Err. = volume base in condizioni di errore 

(calcolato dai valori di P e T di default) 
– 6. Fasce orarie = sottomenu che riporta i totalizzatori 

relativi alle fasce orarie: 
• a. Fascia corrente = Fascia attiva (F1, F2, F3) 
• b. PeriodoFatturaz. = Periodo di fatturazione (1, 2, 3, 6 

mesi, default 1 mese) 
• c. Totali di Fascia = Totalizzatori di fascia (non visualizzati 

se non è configurato un programma tariffario: in questa 
situazione, che è la configurazione di default, è attiva la 
sola fascia F1, i cui valori sono identici ai corrispondenti 
totali, quindi non vengono visualizzati) 

• d. Total Vb = Totalizzatore corrente Vb 
• e. Total VmErr = Totalizzatore corrente Vm in errore 
• f. Total Vb – 1 = Totalizzatore periodo – 1 Vb 
• g. Total VmErr – 1 = Totalizzatore periodo - 1 Vm in 

errore 
• h. Total Vb – 2 = Totalizzatore periodo - 2 Vb 
• i. Total VmErr – 2 = Totalizzatore periodo – 2 Vm in errore 
• j. Ultimo Periodo = Data chiusura ultimo periodo di 

fatturazione 
• k. ID = Identificativo impianto 



€xplorer Lettura bis 
• Il display è accessibile premendo uno 

dei tasti dell’Explorer.  
• La pagina principale mostra la data 

nel formato giorno/mese/anno, e il 
valore Vb di Sm3 

• Premendo  quindi Enter è inoltre 
possibile visualizzare il menù delle 
misure, che mostra i seguenti campi 
(è possibile scorrerli tramite i tasti 
freccia  e ) 

– Vb Volume Base = volume alle 
condizioni base (Sm3) 

– Vm Volume Misur. = volume misurato 
(m3) 

– Ve Volume Err. = volume misurato in 
condizioni di errore 

– Vb Volume Totale = volume base totale 
– Vb Volume Err. = volume base in 

condizioni di errore 
 

 



Mini €xplorer 



Lettura Mini €xplorer 
• L’interazione avviene attraverso un solo tasto presente sul frontale 

dell’apparato 
• Nelle condizioni operative di normale funzionamento il display è 

totalmente spento. Attivando l’unico pulsante il display si accende ed 
esegue un lamp test di durata qualche secondo in cui tutti i segmenti 
ed icone sono alternativamente accesi e spenti. Al termine del test, 
viene visualizzato il contenuto della pagina principale. 

• la prima pagina che viene visualizzata ad ogni riaccensione del 
display e riporta nel campo numerico il valore del totalizzatore del 
volumi alle condizioni di riferimento in Sm3 con 2 decimali. Il campo 
esplicativo mostra l’acronimo “Vb”. 

• La pressione lunga del tasto provoca l’esecuzione della procedura di 
test del display 

• La pressione breve porta alle pagine standard, di cui servono le prime 
2: 
– Vm: 6 interi 2 decimali n.a. Totalizzatore volumi Vm 
– VE: 6 interi 2 decimali n.a. Totalizzatore volumi in errore Vme 

 



Mini €xplorer Lettura bis 
• L’interazione avviene attraverso un solo 

tasto presente sul frontale dell’apparato 
• Attivando l’unico pulsante il display si 

accende ed esegue un lamp test di 
durata qualche secondo in cui tutti i 
segmenti ed icone sono 
alternativamente accesi e spenti. Al 
termine del test, viene visualizzato il 
contenuto della pagina principale 

• la prima pagina che viene visualizzata ad 
ogni riaccensione del display e riporta 
nel campo numerico il valore del 
totalizzatore del volumi alle condizioni di 
riferimento in Sm3 con 2 decimali. Il 
campo esplicativo mostra l’acronimo 
“Vb”. Le cifre decimali sono evidenziate 

• La pressione breve visualizza Vm (m3) 
con 6 interi e 2 decimali 

• Una successiva pressione breve 
visualizza il Totalizzatore volumi in errore 
VE con 6 interi e 2 decimali 
 
 



Corus 



Corus Lettura 
 

• L’unità Corus è dotata di un 
display a cristalli liquidi e di 
una tastiera a cinque tasti, 
che permettono di scorrere 
attraverso i vari menu  

• Quando si preme un tasto, il 
display si avvia 
automaticamente sul menu 
INDEX 

• Sul menu’ index sono 
riportati 
– Vm in m3 
– Vb in Sm3 

 



Corus Lettura bis 
• Corus possiede un display navigabile 

tramite 5 tasti, ovvero OK e 4 tasti 
freccia. 

• Lo schermo mostra sempre una barra 
in alto, che indica quale menu’ è 
correntemente selezionato 

• Nella schermata principale del menù 
“TOTALI” è possibile visualizzare il 
valore di m3 e Sm3 

• Per visualizzare i totali in errore: 
1. selezionare il menù Allarmi (due volte 

Dx dalla Schermata principale, 
ovvero Totali),  

2. Selezionare coi tasti Su/Giù la voce 
Totali sotto allarme e premere OK. 
Verrà visualizzato un menù che 
mostra sia il totale misurato in 
condizioni di allarme (Lordo) che il 
totale convertito in condizioni di 
allarme (Corretto) 



Itron Smart Compact – Corus 
Compact + Focus Compact 

Corus Compact - convertitore Focus Compact - telelettore 



Corus Compact Lettura 
• Corus Compact mostra 

nella schermata 
principale i totalizzatori 
– misurato Vm 
– corretto Vb  

• E’ sufficiente premere 
una volta il tasto per 
visualizzare la home 

• Verificare in ogni caso 
che sia visualizzata la 
schermata «Totali» 
 

 



EK220 



EK220 Lettura 
• Per le funzioni di comando sul lato 

anteriore sono presenti: 
– display alfanumerico di due righe con 

16 caratteri per riga 
– quattro tasti per la visualizzazione e 

l’immissione di valori 
• All’accensione dello schermo, il Menu 

e’ User 
• Con i tasti  e  si cambia il valore 

visualizzato: 
– Vb: Volume normativo (Sm3) cifre 

prima di virgola 
– VmA: Volume di esercizio (m3) 

• NOTA: verificare che il menu’ per il 
valore Vb NON sia Std.V., in quanto in 
Std.V. vengono mostrate le cifre dopo 
la virgola del valore in Sm3 



EK220 Lettura - bis 
• L’EK220 è strutturato a menù e sottomenù. Il 

display è composto da due righe, dove la riga 
superiore mostra gli allarmi e la sigla del 
menù attualmente mostrato. Fra i menù 
principali è possibile spostarsi premendo i 
tasti  e , mentre premendo i tasti / 
è possibile scorrere le voci del menù 
selezionato. 

• Volume corretto in Sm3 Vb: è la prima voce 
del menù User, voce Vb. 

• Volume misurato in m3 Vm: dal menù USER 
si preme una volta , voce VmT. 

• La visualizzazione dei volumi in errore è 
possibile spostandosi: 

– Nel menù “Volume normativo”, Std.V. e 
premendo  fino a visualizzare la voce VbD, 
che dà il volume in errore convertito in Sm3 

– Nel menù “Volume di esercizio”, Act.V. e 
premendo  fino a visualizzare la voce VmD, 
che dà il volume in errore in m3 

 

 



EK280 



EK280 Lettura 

• L’EK280 mostra nella 
schermata principale i 
totalizzatori 
– corretto Vb  
– misurato Vm 

• E’ sufficiente premere 
un tasto qualsiasi per 
visualizzare la home 

• Verificare in ogni caso 
che sia visualizzata la 
schermata «Main» 

 



EK155 



EK155 Lettura 
• Il dispositivo ha un’interfaccia a due tasti. 

Ricordare che tenendo premuto un pulsante 
per piu’ di 2 secondi, il tasto cambia funzione: 

– Freccia destra -> Enter 
– Freccia sinistra -> Esc 

• Premendo un tasto, si accede al display 
principale, che mostra l’ultima schermata 
visualizzata, NON il display principale 

• Per tornare al display principale, premere Esc 
(ovvero tenere premuta la freccia sinistra per 
2 secondi) 

• Il display principale mostra il valore convertito 
Vb 

• Premendo una volta la freccia destra, si passa 
al menu’ dei parametri, dove si visualizza 
ancora il Vb (verificare sempre il codice 
visualizzato davanti al totalizzatore) 

• Premendo nuovamente la freccia destra, si 
visualizza il valore misurato Vm 

 



EK155 punto di attenzione 
Si ricapitolano i punti di attenzione di 
EK155 
• Bisogna sempre premere Esc (freccia 

sx per 2 secondi) dopo aver acceso il 
display per visualizzare la schermata 
principale 

• Dal display principale, la prima 
pressione della freccia destra mostra 
ancora il Vb: per visualizzare il Vm la 
freccia destra va premuta nuovamente 

• Attenzione perche’ il codice 
visualizzato (Vb o Vm) e’ identico 
anche nella schermata di 
visualizzazione dei decimali, che puo’ 
esser visualizzata per errore: verificare 
sempre che la cifra non sia preceduta 
dal punto 
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