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11 presente progetto prevede la ricostruzione del serbatoio idrico a servizio dell’abitato di Montaretto, ¢
delle localita Carpeneggio e Salice nel Comune di Bonassola (SP) .

L’attuale serbatoio riceve acqua con continuita dalla vasca soprastante di Reggimonti , alimentata a
sua volta dalla sorgente Grumo, e distribuisce ’acqua atiraverso una condotta da 17 ' , alle abitazioni
sottostanti.

1l serbatoio & stato costruito nella seconda meta del 900 ¢ presenta evidenti segni di vetusta, non
garantendo una adeguata efficienza; inoltre la sua capacita di circa mc. 20 non & piu sufficiente alla
richiesta idrica della frazione.

Recentemente 1’ Azienda Regionale Territoriale per 'Edilizia della Liguria ha previsto la costruzione di
sei nuovi alloggi, che andrebbero ulteriormente ad aggravare la gia critica situazione.

La stessa Azienda si & peraltro dichiarata disponibile alla costruzione, con oneri a proprio carico, di un
nuovo serbatoio per risolvere i problemi di carenza idrica.

I nuovo serbatoio verta realizzato nel medesimo sito, previa demolizione deil’esistente, utilizzando
provvisoriamente una vasca in vetroresina per garantire la continuitd del servizio.

I.’opera, totalmente in cemento armato, avra una capacita di me 52, con dimensioni quindi leggermente
maggiori dell’esistente.

Sard un impianto monovasca, dotato di accesso dall’alto attraverso un passo d’uomo dotato di scala in
acciaio inox per scendere all’interno, a serbatoio vuoto, per la manutenzione ed igienizzazione
periodica. Vi saranno poi altri due passi d’uomo per il posizionamento del galleggiante ¢ per accedere
alla camera di manovra, ricavata all’interno della struttura ed anch’essa dotata di scala in acciaio inox.
11 manufatto sara parzialmente interrato su tre lati, pertanto dovra essere coibentato adeguatamente in
accordo alle specifiche aziendali, allo scopo di prevenire infiltrazioni dall’esterno.

All’interno della vasca, sulle pareti, sara applicato un prodotio impermeabilizzante idoneo al contatto
con liquidi alimentari.

Nelle pareti saranno predisposti, in fase di getto, adeguati fori per il passaggio delle condotte di
alimentazione, scarico, troppo pieno ¢ distribuzione.

Revisione  Classe Unit, Emittente Visto Copia ripr. C/o n® pag. allegato pag 1
0 1 Divisione Progeftazione ¢ D.L. 6

Classe 1 Documento non riservato — No restricted document

Classe 2: Documento riscrvato ai dipendenti aziendali

Documento di proprietd ACAM : Vietata la riproduzione o I"uso per scopi diversi da quelli previsti.




