SEZIONE IN ATTRAVERSAMENTO INFERIORE
ALVEO RAMO AFFLUENTE IN SPONDA DX
AL FOSSO CANALONE
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Griglia concava in ghisa

sferoidale UNI EN 124 C 250
luce mm 490 x 490
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Pozzetto in c.l.s. prefabbricato e/o ' L) /j )
in opera di muratura di mattoni pieni :
luce Interna mm 500 x 500
A 14/ _

Condotta in PVC DE 400 mm
UNI EN 1401 SDR 354

Condotte acqua in progetto
DN 160 — 110 mm ghisa

SEZIONE TIPO TRATTO SU
STRADA MILITARE — scala 1:10

Binder
. - Stabilizzato
° Nastro individuatore
T
47 Sabbia
@ Condotta acqua in ghisa
5 DN 160 mm EN 545

SEZIONE TIPO TRATTO A-—B
DIETRO MURO A SECCO IN PIETRA
scala 1:10

Muro a secco
in pietra

Recinzione

Sentiero

Condotte acqua in progetto
DN 160 — 110 mm ghisa

Condotta acqua esistente
DN 100 mm acciaio zincato

SEZIONE TIPO TRATTO SU
TERRENO NATURALE - scala 1:10

lerreno naturale
vagliato

’ Q& Nastri individuatori

= ) N Condotta acqua in ghisa
10 10 8 DN 110 mm EN 545

Condotta acqua in ghisa
DN 160 mm EN 545
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Progetto:

IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO ISOLA
PALMARIA A SEGUITO DI CESSIONE
IMPIANTISTICA DAL DEMANIO MILITARE A
COMUNE DI PORTO VENERE.
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