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IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO ISOLA

PALMARIA A SEGUITO DI CESSIONE

IMPIANTISTICA DAL DEMANIO MILITARE A

COMUNE DI PORTO VENERE.

PLANIMETRIE RETI E MANUFATTI

- STATO DI PROGETTO -

Controllato

Ai termini delle leggi vigenti sui diritti d' autore l' A.C.A.M. si riserva la propriet¨ del presente documento. Pertanto questo disegno viene consegnato all' espressa

condizione che non venga - senza consenso scritto dell' A.C.A.M. - n¯ riprodotto n¯ ceduto a terzi n¯ diversamente applicato se non per il dichiarato presente lavoro.
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STRALCIO C.T.R. scala 1:1000

Condotta esistente acciaio zincato DN 100

LEGENDA

Valvola a saracinesca e/o a farfalla DN 65 PFA 25 -

DN 100 - 125 - 150 PFA 16

Condotta esistente PEHD DE 90 SDR 11

Condotta esistente ghisa DN 100

Condotta esistente PEHD DE 125 SDR 11

Condotta in progetto PEHD DE 110 SDR 11

Condotta in progetto DN 110 ghisa EN 545

Condotta in progetto DN 160 ghisa EN 545

elettropompa - esecuzione verticale

Valvola limitatrice flusso DN 100 PFA 16

Valvola a farfalla elettromeccanica DN 100 -   DN

150 PFA 16

Valvola di ritegno DN 65 PFA 25 - DN 100 PFA 16

Collegamenti in progetto DN 150 - 100

Riduttore di pressione DN 100 PFA 25

Riduzione concentrica DN 150 / 100 - DN 100 / 65

Piping condotta in acciaio DN 100

Piping condotta in acciaio DN 65

Misuratore elettromagnetico di portata DN 65 PFA 25

Pozzetto per organi di manovra


