DATI UTILI PER REDAZIONE PIANO DI LAVORO INTERVENTI
PROGRAMMATI RIMOZIONE BONIFICA TUBAZIONI CEMENTO-AMIANTO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Via N. civico Comune Localita
Indirizzo cantiere

Dimensioni area

Dati cantiere Interessamento sede O sSi O Parziale O Totale

stradale O No

Planimetria zona

cantiere (produrre planimetria)

Segnalazione

Distanza cantiere da edificio/i civile/i pilu vicini

Tipologia edifici piu (scuole, luoghi di cura, negozi
vicini commerciali, fabbriche, ecc.)

Motivo/i intervento

Motivo/i per richiesta
urgenza ad UOPSAL

Natura e descrizione
dei lavori

Tubazione cemento-
amianto da rimuovere

Responsabile
operativo

Caposquadra

Addetto bonifica

Addetto bonifica

Addetto bonifica

Lavoratori impiegati Addetto bonifica
Addetto bonifica
Addetto bonifica
Addetto bonifica

Addetto bonifica

Orario di lavoro Pausa: dalle ore: / alle ore: /
Data presunta inizio . .
P Data presunta fine lavori
lavori
Durata massima presunta dei lavori in cantiere N. giornata/e lavorativa/e

Numero massimo previsto imprese e lavoratori autonomi
presenti in cantiere

Macchine ed attrezzature utilizzate

Altre:
Societa incaricata dell’esecuzione del
trasporto del rifiuto
Societa destinataria del rifiuto proveniente Rag. sociale
dall’attivita autorizzazione n. del
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N. canne / pezzi Diametro Lunghezza Profondita a cui si trova



