PARTICOLARE SUPERAMENTO OSTACOLI DEL SOTTOSUOLO
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Quote indicate in cm
RIF. DESCRIZIONE MATERIALI PRESCRITTI

1 Tubo per condotte acqua in PEad PE100 SDR11 UNI EN 12201

2 Tubo di protezione in acciaio o PVC del diametro adeguato per il contenimento della canalizzazione

3 Distanziatore a collare RACI tipo F/G, H =41 mm (Vedi CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)

4 Curva elettrosaldabile in PEad PE100 SDR11 UNI 12201

5 Curva a 45° per tubo di protezione in acciaio o PVC

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

VALVOLA DI LINEA

LEGENDA

Condotta di progetto in PEad UNI EN 12201 PE100 SDR11

Manicotto elettosaldabile in PEad PE100 UNI EN 12201 SDR11

Collare per flange in PEad PE100 UNI EN 12201 SDR11

Flangia libera PFA 16 UNI EN 12201 in alluminio plastificato

Saracinesca a cuneo gommato ed a corpo piatto, senza premistoppa
regolabile, in ghisa sferoidale UNI EN 1074 PFA 16

Chiusino classe D400 UNI EN 124 luce netta telaio 370x370 mm
in ghisa sferoidale GS 400-15 UNI IS0 1083 fornito da ACAM S.p.A.

Muratura di mattoni pieni a due teste o blocchi di c.a.v.

Magrone di fondazione in CLS a q.li 3.50 per mc 0.800 ghiaia e
0.400 sabbia per uno spessore finito di cm 15

Sabbia
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Condotta di protezione in PVC UNI EN 1401 del diametro tale da
garantire una luce libera su tutta la circonferenza di cm 8

PARTICOLARE COSTRUTTIVO VALVOLA DI
FINE LINEA E D’IGIENIZZAZIONE

LEGENDA

Condotta di progetto in PEad UNI EN 12201 PE100 SDR11

Manicotto elettosaldabile in PEad PE100 UNI EN 12201 SDR11

Collare per flange in PEad PE100 UNI EN 12201 SDR11

Flangia libera PFA 16 UNI EN 12201 in alluminio plastificato

Saracinesca a cuneo gommato ed a corpo piatto, senza premistoppa
regolabile, in ghisa sferoidale UNI EN 1074 PFA 16

Flangia cieca PFA 16 UNI EN 1092

Tubi in acciaio per acqua potabile DN 40 UNI EN 10224 con
rivestimento esterno di polietilene triplo strato UNI 9099
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Manicotto in acciaio 1”1/2 fil. F-F

Valvola a sfera in ottone cromato DN 1”1/2 a passaggio totale per
pressioni sino a 30 atm con quadro di manovra troncoe piramidale,
fil. M=F UNI CEN/TS 13547

Tappo fil. M con bordo, in ghisa malleabile a cuore bianco zincata

DN 171/2 ISO T9

Chiusino classe D400 UNI EN 124 luce netta telaio 370x370 mm
in ghisa sferoidale GS 400-15 UNI IS0 1083 fornito da ACAM S.p.A.

Muratura di mattoni pieni a due teste o blocchi di c.a.v.

Magrone di fondazione in CLS a q.li 3.60 per mc 0.800 ghiaia e
0.400 sabbia per uno spessore finito di cm 15

Sabbia
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Condotta di protezione in PVC UNI EN 1401 del diametro tale da
garantire una luce libera su tutta la circonferenza di cm 8

PARTICOLARE COSTRUTTIVO IDRANTE
ANTINCENDIO SOPRASSUOLO
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LEGENDA

Condotta idrica in progetto in ghisa o PEad

Collare presa in PEad PE100 De 90 UNI EN 12201 SDR1! con
derivazione fil. F DN 2” (dove necessario)

Nipplo ridotte doppio fil. F-M in ghisa malleabile a cuore bianco
zincata DN1 3”/DN2 2” IS0 N8 (dove necessario)

Manicotto elettosaldabile in PEad PE100 De 90 UNI EN 12201 SDRI1

Collare per flange in PEad PE100 De 90 UNI EN 12201 SDRi1

Flangia libera DN 80 PFA 16 UNI EN 12201 in alluminio plastificato

Tubo guaina in acciaio per acquedotti UNI EN 10224 con
rivestimento esterno bituminoso tipo pesante UNI ISO 5256
(da utilizzare nel caso in cui si attraversino viabilita principali)

Curva a 90° elettrosaldabile in PEad PE100 De 90 UNI EN 12201
SDR11

Blocco in c.l.s. 40x40x20

Idrante antincendio a colonna soprassuclo UNI EN 14384 tipo
rovesciabile con due attacchi DN 80, fornito da ACAM S.p.A.

SERSRICINCONCBIOICHOINCOREORIO

Saracinesca a cuneo gommato ed a corpo piatto, senza premistoppa
regolabile, in ghisa sferoidale UNI EN 1074 DN 80 PFA 16

®

Chiusino telescopico tipo "PAVA” 19 Kg D 120 mm in ghisa
sferoidale GS 400-15 UNI 1S0 1083 forniti da ACAM S.p.A..

Il chiusino telescopico dovra essere posato in modo tale da
garantire che il suo peso non vada a gravare sul tubo in PVC
posto a protezione della valvola.
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Complessivo di manovra per valvole costituito da:

Tubo riparatore UNI EN 1401 SN8 SDR34 in PVC De 125 posto a
protezione dell’asta di manovra della valvola.

Il tubo in PVC dovra essere finestrato in modo tale che eventuali
cedimenti del terreno non portino il tubo stesso a gravare sulla
tubazione di allaccio.

Coperchio per guida asta in PV(C

Campana in PVC

Cappellotto fissato con coppiglia al quadro di manovra della
valvola del collare di presa

Manicotto fissato con coppiglia al cappellotto ed all’asta di
manovra

Asta di manovra.

Cappellotto superiore da fissare con coppiglia all’asta di manovra

PARTICOLARE

SPOSTAMENTO PRESA ESEGUITA SU CONDOTTA IDRICA IN
POLIETILENE, ATTRAVERSAMENTO STRADALE, SPOSTAMENTO
BATTERIA CONTATORI IDRICI IN POZZETTO
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PROPRIETA

Batteria contatori
in pozzetto
Vedi sez. A-A

PROPRIETA" PUBBLICA
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SPOSTAMENTO PRESA ESEGUITA SU CONDOTTA IDRICA IN
POLIETILENE, COMPRENSIVA ANCHE DELLO SPOSTAMENTO
DELLA BATTERIA DEI CONTATORI IDRICI IN POZZETTO

~

PROPRIETA

PROPRIETA" PUBBLICA

Batteria contatori
in pozzetto
Vedi sez. A-A

PRIVATA
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SEZ. A-A
PARTICOLARE SPOSTAMENTO BATTERIA
CONTATORI IDRICI IN POZZETTO
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SEZ. A-A
SPOSTAMENTO BATTERIA
CONTATORI IDRICI IN POZZETTO
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(MAX 3 CONTATORI)
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PRIVATA

LEGENDA

Collare di presa di transizione elettrosaldabile in PEad PE 100
UNI EN 12201 SDE11 con derivazione fil. F

Valvola di derivazione verticale a squadro in ghisa sferoidale con
cuneo gommato, DN 1" o DN 1”1/4 a passaggio totale, PFA 16 bar
con quadro di manovra tronco piramidale; fil. M—F

Tubo di protezione in PVC UNI EN 1401 SN8 SDR34 De 125 posto a
protezione dell’asta di manovra della valvola

Manicotto elettrosaldabile PEad/ottone PE100 fil.M; De 32/DN 17 o
De 40/DN 1”1/4 UNI 12201 SDR1!

Montante verticale in PEad, derivante da barra, DE 32 o De 40
UNI 12201 PE100 SDR11 per De maggiori 0 uguali a De 32, per De
inferiori a De 32 PE100 SDR7,4

Gomito a 90° elettrosaldabile PEad/ottone PE100 filM; De 32/DN 1” o
De 40/DN 1”1/4 UNI 12201 SDRI1

Tubazione di allaccio in PEad DE 32 o De 40 UNI 12201 PE100
SDR11 per De maggiori o uguali a De 32, per De inferiori a De 32
PE100 SDR7,4
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Tubo guaina in acciaio per acquedotti DN 80 UNI EN 10224 con
rivestimento esterno bituminoso tipo pesante UNI ISO 5256 con
estremitad predisposta alla saldatura di testa
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Gomito a 90° elettrosaldabile in PEad PE100 De 32 o De 40
UNI 12201 SDR11

Tubo riparatore UNI EN 1401 SN8 SDR34 in PVC De 125 posto a
protezione dell’asta di manovra della valvola.

Il tubo in PVC dovra essere finestrato in modo tale che eventuali
cedimenti del terreno non portino il tubo stesso a gravare sulla
tubazione di allaccio.

Coperchio per guida asta in PVC

Campana in PVC

Cappellotto fissato con coppiglia al quadro di manovra della
valvola del collare di presa

Manicotto fissato con coppiglia al cappellotto ed all’asta di
manovra

Complessivo di manovra per valvole

Asta di manovra

Cappellotto superiore da fissare con coppiglia all’asta di manovra

Complessivo di manovra per valvole

@ |99 ®| |06 ©

Chiusino telescopico tipo "PAVA” 19 Kg D 120 mm in ghisa
sferoidale GS 400-15 UNI 1SO 1083 forniti da ACAM S.p.A..

Il chiusino telescopico dovra essere posate in modo tale da
garantire che il suo peso non vada a gravare sul tubo in PVC
posto a protezione della valvola.

Chiusino classe D400 UNI EN 124 luce netta telaio 370x370 mm
in ghisa sferoidale GS 400-15 UNI ISO 1083 fornito da ACAM S.p.A.

Condotta di progetto in PEad UNI EN 12201 PE100 SDR11

Collare di presa in carico elettrosaldabile con perforatore e valvola
di intercettazione incorporata, derivazione laterale in PEad PE100
De 32 o De 40 UNI EN 12201 SDR11

Manicotto elettrosaldabile con fermo centrale PEad PE100 De 32
o De 40 UNI EN 12201 SDR11

Gomito a 90° fil. M-F in ghisa malleabile a cuore bianco zincata
DN 1" o DN 1” 1/4 ISO A4

Nipplo doppio fil. M-M in ghisa malleabile a cuore bianco zincata
DN 1" o DN 1” 1/4 ISO N8

Tee (fil. F uguale) in ghisa malleabile a cuore bianco zincata
DN 1” o DN 1” 1/4 ISO BI

Tappo fil. M con bordo, in ghisa malleabile a cuore bianco zincata

DN 17 DN 171/4 150 T9

Nipplo doppio ridotto fil. M—M in ghisa malleabile a cuore biance
zincata, DN1 1”/DN2 1/2” o DN1 17"1/4/DN2 1/2” 1SO N8

Valvola a sfera in bronzo DN 1/2” a passaggio totale per pressioni
fino a 30 atm, tipo farfalla, attacchi fil. F-F UNI CEN/TS 13547

Contatore acqua

Tubazione di allaccio in PEad De 20 o De 25 UNI EN 12201
PE100 SDR7,4
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Corrugato parete interna liscia De 50

NOTE:

segue:

guarnizione.

A) 1 diametri delle tubazioni, dei raccordi elettrosaldabili,
acciaio zincato e delle valvole d’intercettazione, tra il collare di presa e la

batteria dei contatori, escluso la valvola a farfalla prima dei contatori, dovranno
essere 1 seguenti:

- sino a n. 3 contatori De 32/DN 1”;
- oltre n. 3 contatori sino ad un massimo di n. 6 De 40/DN 1”1/4.
B) L'Appaltatore dovra fornire e porre in opera a propria cura e spese quanto

— tutte le viti ed i dadi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
Le viti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

— Vite testa esagonale UNI 5737 filettatura metrica
protetta esternamente mediante zincatura a caldo.
— Dado esagonale alto UNI 5587 filettatura metrica ISO a passo grosso classe 8.G,
protetto esternamente mediante zincatura a caldo.
- Guarnizioni in cartone esente amianto tipo "ASBESTOSFREE Permanite FS 1630”
per uso acqua potabile, spessore da 2 a 3 mm, in funzione del diametro della

della raccorderia in

ISO a passo grosso Classe 8.8,
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