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[bookmark: _Toc11645413][bookmark: _Toc456264650][bookmark: _Toc479170246]INFORMAZIONI PRELIMINARI
[bookmark: _Toc456264651][bookmark: _Toc479170247][bookmark: _Toc11645414]Annulla e sostituisce
La presente specifica annulla e sostituisce le seguenti specifiche:
· Specifica 744, edizione 1, del 29/10/1996 - “Accumulatore per impianto di protezione catodica a celle fotovoltaiche”
· Specifica 745, edizione 1, del 29/10/1996 - “Regolatore di tensione per impianto di protezione catodica a celle fotovoltaiche”
· Specifica 746, edizione 1, del 29/10/1996 - “Modulo fotovoltaico”
· Specifica 747, edizione 1, del 29/10/1996 - “Struttura di supporto per modulo fotovoltaico”
[bookmark: _Toc456264652][bookmark: _Toc479170248]Motivo di emissione
L’emissione della Specifica Tecnica di Valutazione e di Fornitura e Collaudo (S.T.V.F.C.), si è reso necessario a seguito di:
1) nuovo contesto legislativo;
2) emissione di nuove norme nazionali ed europee (es. UNI, CEI, EN, ecc.);
3) inserimento dei criteri di Fornitura e Collaudo;
4) accorpamento di specifiche e note tecniche
5) inserimento nuova specifica “Alimentatore per fotovoltaico”
[bookmark: _Toc443477719][bookmark: _Toc443477720][bookmark: _Toc443477721][bookmark: _Toc443477722][bookmark: _Toc456264654][bookmark: _Toc479170249]Funzioni aziendali citate nel documento
· SERTEC-NORM = Normativa
· PROMA-CMMAT = Category Manager Materials
[bookmark: _Toc468525707][bookmark: _Toc468526583][bookmark: _Toc479170250]Definizioni
Le definizioni tecniche contenute nella presente specifica sono conformi a quelle prescritte dalle norme elencate nel punto “Riferimenti normativi”.
[bookmark: _Toc11645415][bookmark: _Toc456264655][bookmark: _Toc479170251]SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
[bookmark: _Toc11645416][bookmark: _Toc456264656][bookmark: _Toc479170252]Scopo
[bookmark: _Toc11645417][bookmark: _Toc456264657]La presente Specifica Tecnica di Valutazione, Fornitura e Collaudo (S.T.V.F.C.) definisce le caratteristiche tecniche di prodotto e le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche da effettuarsi per l’ammissione all’utilizzo aziendale ed i criteri per la fornitura ed il collaudo dell’impianto fotovoltaico per alimentatore di protezione catodica.
[bookmark: _Toc479170253]Campo di applicazione
[bookmark: _Toc11645421][bookmark: _Toc456264658]Si applica, in caso di acquisto diretto da parte di Italgas Reti, ogni qualvolta si presenti l’opportunità di ammettere all’utilizzo aziendale, un materiale oggetto della presente S.T.V.F.C. prodotto da un nuovo potenziale Fornitore oppure da un Fornitore già esistente; si applica inoltre per definire le caratteristiche dei prodotti in oggetto nel caso in cui siano forniti in opera da un installatore.

[bookmark: _Toc468525712][bookmark: _Toc468526588][bookmark: _Toc468525713][bookmark: _Toc468526589][bookmark: _Toc479170254]PRECISAZIONI
a) [bookmark: _Toc530820821]La presente STVFC deve intendersi parte integrante del Sistema di qualificazione dei Fornitori di ITALGAS.
b) Nella presente specifica sono riportati i requisiti tecnici minimi richiesti da Italgas Reti in relazione alle Norme Legislative e Tecniche di riferimento.
c) E’ cura e responsabilità del Fornitore garantire la totale conformità dei prodotti forniti alle disposizioni della presente S.T.V.F.C. e alle norme vigenti. 
d) Nel caso in cui i prodotti in oggetto fossero forniti in opera da un installatore, lo stesso deve documentarne la rispondenza come richiesto al punto “Documentazione richiesta al fornitore”.
e) E’ cura e responsabilità del Fornitore, durante il processo di progettazione, produzione e controllo dei prodotti, verificare che sui prodotti finiti non vi siano criticità costruttive (es. spigoli vivi, informazioni erronee per l’uso e la manutenzione, ecc.) che possano mettere a rischio la salute e sicurezza dei lavoratori della Committente in relazione a quanto previsto dal DLgs n. 81/08, e s.m.i..
f) Per tutti gli eventuali aspetti tecnici ed operativi in contrasto o non riportati nella presente S.T.V.F.C. ma comunque attinenti alla progettazione, all’installazione, alla manutenzione ed all’uso dei prodotti stessi, è cura e responsabilità del Fornitore fare riferimento alla normativa vigente. 
g) Per eventuali altre informazioni, relative ad acquisti diretti e condizioni particolari di fornitura, è compito della funzione PROMA-CMMAT specificare nei documenti di acquisto le esatte esigenze aziendali.
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[bookmark: _Toc479170256]Modulo fotovoltaico
Definizione
Modulo fotovoltaico costituito da 36 celle di silicio monocristallino squadrato da 135 mm di lato, collegato in serie ed assemblate mediante laminazione e conforme alla norma CEI EN 61215.

Utilizzo
Per alimentazione impianti di protezione catodica di limitata estensione ove è difficoltosa l’installazione di allacciamento elettrico

Caratteristiche principali indicative
Le caratteristiche del modulo sono riferite ad un modello con potenza di picco di 80 W; resta inteso che la potenza installata può variare a seconda della struttura da proteggere.

Caratteristiche elettriche
· Potenza di picco: 80W
· Corrente di corto circuito: 4,75 A
· Tensione a circuito aperto: 20,9 V
· Tensione al punto di massima potenza: 17 V
· Corrente al punto di massima potenza: 4,12 A
· Decremento della tensione in temperatura: -90 mV/°C
· NOCT (Nominal operating cell temperature): 43 °C
· Temperatura di funzionamento e stoccaggio: da -40°C a +95°C
· Terminali di uscita elettrica del modulo raccolti in una scatola stagna IP 65

Caratteristiche costruttive
· Lunghezza: 1250 mm
· Larghezza: 565 mm
· Assemblato mediante laminazione a caldo, sotto vuoto spinto
· Peso: 8,5 kg
· Cornice in alluminio anodizzato provvista di fori per il fissaggio alle strutture di supporto, assicurando una tenuta ai venti di elevata velocità
· Vetro temperato ad alta trasparenza, con spessore 3 mm ed alta resistenza agli urti ed alla grandine
[bookmark: _Toc479170257]Accumulatore elettrico al piombo
Definizione
Accumulatore elettrico al piombo, in esecuzione monoblocco, di tipo stazionario, sigillato, a bassa autoscarica, con ridotta manutenzione e conforme alla norma CEI EN 50272-2.

Utilizzo
Alimentazione di riserva in un impianto di protezione catodica con celle fotovoltaiche.

Caratteristiche elettriche
· Tensione: 12 V
· Capacità nominale: 110 Ah (con scarica in 20 h)
· Autoscarica: 2% mese
· Scarica: fino all’80% della capacità nominale con funzionamento ciclico
· Ricarica: ad un solo livello di tensione
· Temperatura di funzionamento: -10 +50 °C
· Tensione di carica e di conservazione: 2,24 V/ elemento
· Tensione finale di scarica: 1,75 V/ elemento

Caratteristiche costruttive
· Piastre positive: al piombo di tipo corazzato o a tubetti
· Piastre negative: al piombo di tipo a griglia impastata
· Isolamento: realizzato con separatore in cloruro di polivinile ondulato e con diaframma microporoso
[bookmark: _Toc479170258]Regolatore di carica solare (MPPT)
Definizione
Dispositivo elettronico, conforme alle norme CEI EN 60146, in grado di stabilizzare l’energia prodotta dal pannello fotovoltaico ed a gestirla all'interno del sistema in funzione di varie situazioni possibili.

Utilizzo
Assicura una corrente costante ai carichi, prelevandola dai pannelli e/o dalla batteria; interrompe la carica quando la batteria è completamente carica e disconnette i carichi quando la batteria è scarica.

Caratteristiche elettriche
· Tensione nominale			12 V
· Corrente massima moduli	20 A
· Tensione di sgancio		14 V
· Tensione di reinserimento	13 V
· Tipo di regolazione 		shunt
[bookmark: _Toc479170259]Alimentatore di protezione catodica per impianto fotovoltaico
Definizione
Alimentatore "con regolazione automatica" secondo quanto indicato dalla Norma UNI CEI 8, punto 5.2. 

Utilizzo
Per alimentazione impianto fotovoltaico di protezione catodica.

Caratteristiche principali
Caratteristiche descritte nella S.T.V.F.C. PC-1/740 “Alimentatore di protezione catodica”
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Definizione
Cavo unipolare flessibile stagnato per collegamenti di impianti fotovoltaici.

Utilizzo
· Idoneo all’installazione fissa all’esterno ed all’interno, senza protezione o entro tubazioni in vista o incassate.
· Indicato per interconnessioni dei vari elementi degli impianti fotovoltaici.

Caratteristiche costruttive
· Conduttore: rame ricotto stagnato a corda flessibile (classe 5);
· Isolante: mescola LSOH (Low Smoke Zero Halogen) di gomma reticolata speciale di qualità HT-PVI;
· Schermo: non previsto;
· Armatura: non prevista;
· Guaina: mescola LSOH (Low Smoke Zero Halogen) di gomma reticolata speciale di qualità HT-PVG;
· Tensione nominale: Uo/U ac:	1/1 kV;
· Tensione nominale: Uo/U dc:	1,5/1,5 kV;
· Resistenza all’ozono: secondo CEI EN 50396;
· Designazione secondo norma CEI EN 50618: H1Z2Z2-K.

[bookmark: _Toc456879141][bookmark: _Toc467868197][bookmark: _Toc479170261]Armadio in vetroresina per apparecchiature elettriche (Modello C) – Codice materiale 3190112 (STVFC IE-1/421 mod, “c”)
Descrizione
Armadio ad un vano, in materiale isolante autoestinguente, di poliestere preimpregnato a scorrimento con fibre di vetro stampato a caldo (vetroresina - SMC secondo UNIPLAST 413), costituito da:
· porta anteriore imperniata su cerniere in lega di alluminio pressocolata (o equivalente) dotata di un sistema di chiusura tipo "Cremonese" con aste di rinvio su almeno tre punti di chiusura (superiore, inferiore e laterale) e sistema di bloccaggio in posizione di apertura;
· maniglia (preferibilmente a scomparsa in posizione "chiuso"), completa di serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21) con blocchetto in ottone;
· setto inferiore di chiusura completo di passacavi;
· custodia interna portaschede (formato A4) fissata sul retro della porta tramite inserti filettati M5;
· coppie di inserti filettati M8 in ottone, per l'applicazione di eventuali portaripiani (a richiesta).

Il grado di protezione dell'armadio deve essere almeno IP 44 secondo Norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) ed almeno IK 09 secondo Norma CEI EN 62262 (CEI 70-4).
La potenza massima dissipabile dall'armadio senza prese d'aria supplementari, determinata secondo quanto previsto dalla Norma CEI 17-43, deve essere almeno 80 W.
Il prospetto 1 riporta le dimensioni di ingombro e le dimensioni interne utili dell'armadio.

Accessori fornibili a richiesta
· portaripiani di appoggio delle apparecchiature;
· piastra di fondo in materiale isolante (es. bachelite);
· piedistallo in SMC per fissaggio su telaio di ancoraggio, di altezza 500 ÷ 600 mm;
· prese d'aria supplementari a ventilazione naturale o forzata con ventola;
· guide sulle due pareti interne laterali.

Utilizzo
Alloggiamento apparecchiature elettriche varie di modesta potenza assorbita. 

Installazione
Su basamento in calcestruzzo, mediante telai di ancoraggio in profilato di acciaio zincato a caldo, con zanche per muratura a pavimento. In casi particolari può essere prevista, con specifica richiesta, l'installazione su piedistallo.

Prospetto 1
	DIMENSIONI DI INGOMBRO (millimetri)

	H = 560 ÷ 580
	L = 530 ÷ 560
	P = 300 ÷ 320

	DIMENSIONI INTERNE UTILI (millimetri)

	H = 540 ÷ 560
	L = 500 ÷ 520
	P = 250 ÷ 270
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[bookmark: _Toc479170262]Struttura di supporto per modulo fotovoltaico (appendice 1)
Definizione
Struttura composta da profilati in acciaio zincato a caldo o profilati di alluminio fissati tra di loro con bulloni, rondelle e dadi in acciaio inox.

Utilizzo
Per il supporto di pannello fotovoltaico descritto al punto 4.1.

Caratteristiche costruttive
· Piastra di fondo in alluminio
· Dimensioni da adattare alle dimensioni del modulo fotovoltaico descritto al punto 4.1
· La struttura dovrà essere predisposta per il fissaggio su palo di acciaio zincato descritto al punto 4.6
· La struttura deve essere costruita in modo da consentire un angolo d’inclinazione di 45° rispetto al piano orizzontale
· La struttura dovrà essere progettata per resistere all’azione del vento con velocità di 150 km/h

[bookmark: _Toc479170263]Palo di supporto (appendice 1)
Definizione
Palo rastremato per impianti fotovoltaici costruito con tubi saldati longitudinalmente ad induzione, realizzato in lamiera d’acciaio S235JR (EN 10219-01).

Utilizzo
Per il supporto di pannello fotovoltaico descritto al punto 4.1.

Caratteristiche costruttive
· Palo di acciaio zincato di altezza fuori terra di circa 4 m costruito in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate :
· Dimensioni e tolleranze: UNI EN 40-2;
· Materiali: UNI EN 40-5;
· Protezione della superficie: UNI EN 40-4
· Fornito di asola entrata cavi (se richiesta)
· Completo di taschina di messa a terra
· Dimensioni da adattare alle dimensioni del modulo fotovoltaico descritto al punto 4.1
· Il palo dovrà essere progettato per resistere all’azione del vento con velocità di 150 km/h
· Zincatura mediante immersione in vasche di zinco fuso, conforme alle norme UNI EN ISO 1461




[bookmark: _Toc468525757][bookmark: _Toc468526633][bookmark: _Toc479170264]Valutazione tecnica
In relazione al DLgs 81/08, Italgas Reti si riserva la facoltà, nella propria valutazione di utilizzo dei prodotti proposti, di considerare le conseguenze operative derivanti dalle condizioni d’uso degli apparecchi come prescritto dal Fornitore nel “Manuale d’uso e manutenzione”.
[bookmark: _Toc458775272][bookmark: _Toc456264670][bookmark: _Toc479170265][bookmark: _Toc11645426][bookmark: _Toc456264671]MARCATURE 
I prodotti oggetto della presente S.T.V.F.C. devono essere provvisti dei contrassegni richiesti dalle direttive UE e dalle relative norme tecniche applicabili, considerando che l'apposizione della marcatura CE, insieme ad altri ulteriori marchi che possono essere utilizzati, sia soggetta alle disposizioni della Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed attuata dai decreti legislativi di recepimento delle Direttive di prodotto applicabili di cui al punto “Riferimenti Normativi” della presente S.T.V.F.C. è riportato un elenco non esaustivo. 
Devono essere pertanto provvisti di marcatura [image: cid:image001.jpg@01D1F876.BBF0B9C0] di conformità, apposta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti, unitamente ad altre eventuali marcature previste dalle medesime direttive
[bookmark: _Toc458775273][bookmark: _Toc479170266]PROVE TIPO (TYPE TEST) 
Nella fase di progettazione del prodotto devono essere state effettuate tutte le “Prove tipo” previste dalle norme di riferimento e/o da quelle di progettazione del Fornitore e dalle norme in esse richiamate per la verifica dell’uso finale previsto del prodotto.

[bookmark: _Toc479170267]DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL FORNITORE
[bookmark: _Toc456264672][bookmark: _Toc479170268]Fornitore[footnoteRef:1] [1:  Per Fornitore si intende il soggetto responsabile della progettazione e della costruzione dei prodotti o il suo rappresentante legale come definito nel Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - “CODICE DEL CONSUMO” a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.] 

Il potenziale Fornitore deve essere qualificato come Fornitore ITALGAS.
[bookmark: _Toc456264673][bookmark: _Toc479170269]Documentazione per l’iter di ammissione all’utilizzo aziendale
Il potenziale Fornitore deve presentare alle Funzioni Aziendali preposte, SERTEC-NORM e  PROMA-CMMAT la seguente documentazione:
a)  “Dichiarazione di conformità” alla presente S.T.V.F.C. e agli eventuali documenti specifici (disposizioni legislative, Norme applicate, ecc.) cui il fornitore fa riferimento per la progettazione e costruzione del prodotto, secondo quanto indicato nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 (vedere l’esempio riportato nell’APPENDICE 2 della presente S.T.V.F.C.);
b) Dichiarazione attestante la titolarità per la commercializzazione del prodotto;
c) Quanto altro il potenziale Fornitore ritiene utile per meglio qualificare il prodotto proposto.
[bookmark: _Toc479170270]Documentazione di fornitura
· Documenti conformi al D.Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005, e s.m.i.
· Dichiarazione di Conformità UE conforme ai Decreti attuativi delle Direttive di Prodotto
· Relazione di calcolo delle sollecitazioni al vento della struttura
· Manuale di installazione, uso e manutenzione



[bookmark: _Toc479170271]PROVE E CONTROLLI
Italgas Reti si riserva di:
· Presenziare con propri Ispettori e/o Compagnie di Ispezione dalla stesso incaricate all’esecuzione delle prove/controlli c/o lo stabilimento del Fornitore a sua cura e spese, per controllare la rispondenza costruttiva e funzionale dei materiali in accordo alle specifiche e/o norme di riferimento.
· Verificare, al momento del ricevimento e/o nelle reali condizioni di impiego, la perfetta rispondenza del bene alle caratteristiche tecniche funzionali espressamente indicato in Contratto.

Rimane inteso che l’esito favorevole della ns. Ispezione e verifica dei materiali non vi solleverà in alcun modo delle responsabilità ed impegni che vi deriveranno da ogni singolo contratto.
[bookmark: _Toc479170272][bookmark: _Toc11645433][bookmark: _Toc456264685][bookmark: _Ref456696076][bookmark: _Ref457399048]Facoltà della Committente
È facoltà di Italgas Reti, per ogni ordine di acquisto, richiedere al Fornitore:
· Ulteriore documentazione tecnica e/o grafica,
· Prove aggiuntive di laboratorio e/o in campo,
al fine di verificare la conformità dei prodotti proposti a quanto riportato nella presente S.T.V.F.C. ed alle norme citate alle quali si fa riferimento.
[bookmark: _Toc479170273]CONDIZIONI DI FORNITURA
Standard del Fornitore in conformità al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.
[bookmark: _Toc457983480][bookmark: _Toc457984924][bookmark: _Toc457991852][bookmark: _Toc457996126][bookmark: _Toc457996294][bookmark: _Toc457996756][bookmark: _Toc457913528][bookmark: _Toc457983481][bookmark: _Toc457984925][bookmark: _Toc457991853][bookmark: _Toc457996127][bookmark: _Toc457996295][bookmark: _Toc457996757][bookmark: _Toc457913529][bookmark: _Toc457983482][bookmark: _Toc457984926][bookmark: _Toc457991854][bookmark: _Toc457996128][bookmark: _Toc457996296][bookmark: _Toc457996758][bookmark: _Ref457572603][bookmark: _Ref457827691][bookmark: _Toc479170274]RIFERIMENTI NORMATIVI
· [bookmark: _Toc456264686]D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 86: Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
· D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 85: Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
· D. Lgs. 18 maggio 2016 n. 80: Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).
· D. Lgs. N. 194 del 6 Novembre 2007: Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE. S.O.G.U. del 9/11/2007 n. 228.
· CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo
· CEI EN 61730-1: Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per la sicurezza
· CEI EN 61730-2: Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni per le prove
· CEI EN 60896-21: Batterie stazionarie al piombo Parte 21: Tipi regolate con valvole - Metodi di prova
· CEI EN 60896-22: Batterie stazionarie al piombo Parte 22: Tipi regolate con valvole – Prescrizioni
· CEI EN 50272-2: Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni Parte 2: Batterie stazionarie
· CEI EN 61427-1: Elementi e batterie di accumulatori per l'accumulo di energia rinnovabile - Prescrizioni generali e metodi di prova Parte 1: Applicazioni fotovoltaiche non collegate alla rete
· CEI EN 60146-1-1: Convertitori a semiconduttori - Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea Parte 1-1: Specifiche per le prescrizioni fondamentali
· CEI EN 60146-2: Convertitori a semiconduttori Parte 2: Convertitori autocommutati a semiconduttori che incorporano convertitori diretti di corrente continua
· CEI EN 60529 (CEI 70-1) – “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”;
· CEI EN 62262 (CEI 70-4) – “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK)”;
· CEI 17-43 – “Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS)”;
· D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni”
· Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP. ”Circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni”
· CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”
· Eurocodice 3 – UNI EN 1993: Progettazione delle strutture in acciaio
[bookmark: _Toc479170275]APPENDICI
· APPENDICE 1 -	Struttura di supporto per modulo fotovoltaico
· APPENDICE 2 -	“Fac-simile di dichiarazione di conformità alla presente S.T.V.F.C.” 
[bookmark: _Toc479170276][bookmark: _Toc457896929][bookmark: _Ref457474821][bookmark: _Toc456941060][bookmark: _Ref457298275][bookmark: _Toc440443278]APPENDICE 1
STRUTTURA DI SUPPORTO PER MODULO FOTOVOLTAICO
[image: D:\LAVORO 16\Specifiche Enereco\744 Impianto fotovoltaico\Struttura 1.jpg]
[bookmark: _Toc244491542][bookmark: _Toc443464908][bookmark: _Ref456106273][bookmark: _Ref456106322][bookmark: _Toc456260505][bookmark: _Toc479170277]APPENDICE 2
Dichiarazione di conformità del Fornitore
(secondo la Norma UNI CEI EN lSO/IEC 17050-1)

(1)	N° ...............................................
(2)	Nome del rilasciante: ..............................................................................................................................................................................
	Indirizzo del rilasciante: .........................................................................................................................................................................
(3)	Oggetto della dichiarazione: ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
 	L'oggetto della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti dei seguenti documenti:
	Documenti n°	Titolo	Edizione/Data di emissione
(4)	S.T.V.F.C. PC-1/744	Impianto fotovoltaico per alimentatore di protezione catodica	Edizione 1 del XX/XX/2016

	Informazioni supplementari:
(5) 	...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Firmato per e per conto di:
.............................................................
(Luogo e data di rilascio)
(6) 	............................................................. 			......................................................................................................................
(Nome e funzione) 						(Firma o contrassegno equivalente autorizzato dal rilasciante)











LEGENDA:
1. La Dichiarazione deve essere rilasciata su carta intestata o, se visibili, su timbri applicati ed essere identificata in modo univoco (es. tramite numero di protocollo).
1. Il Responsabile che rilascia la Dichiarazione (Fornitore) deve essere specificato in modo inequivocabile.
1. Elencare tutti i prodotti per i quali si chiede l'ammissione all'utilizzo aziendale (nome, tipo, modello), indicando eventuali codici attribuiti dal Fornitore stesso e, ove esistenti, i relativi codici materiali assegnati da Italgas.
1. Riportare i riferimenti ai documenti Italgas Reti relativi ai prodotti proposti.
1. Indicare eventuali difformità rispetto alla documentazione di riferimento e tutte le altre informazioni ritenute utili dal Fornitore, ai fini della valutazione del prodotto (vedere nota 6) dell'appendice A della Norma UNI CEI EN lSO/IEC 17050-1).
1. Riportare la firma autografa della persona autorizzata al rilascio della Dichiarazione, indicando per esteso Nome, Cognome e Funzione all'interno dell'Organizzazione.

Opera intellettuale di proprietà di Italgas Reti S.p.A. - Redazione ed emissione a cura dell'unità centrale "Normativa" - È vietato ogni uso, divulgazione e riproduzione, anche parziale, che non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato dall’Unità Emittente - La Società si riserva la facoltà di tutelare i propri diritti a termini di legge.
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