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Allegato 5

“Operazioni preliminari alla rimozione del
contatore”

Aggiornamento del 28/04/2014
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Operazioni da eseguire prima di rimuovere il contatore

Prima di rimuovere il contatore per I'invio al laboratorio, devono essere effettuate le
seguenti operazioni:

a) Rilevare ed annotare 1 dati identificativi del contatore (calibro, marca, modello,
classe, anno di costruzione, matricola).

b) Verificare la corrispondenza tra 1 dati identificativi del contatore e quelli
risultanti sull’OdS, annotando eventuali discordanze.

¢) Rilevare ed annotare l'ubicazione del contatore (in nicchia, all’aperto, all'interno
dell’abitazione ed in quale locale, ecc.).

d) Rilevare ed annotare la lettura del totalizzatore del contatore.

e) Verificare ed annotare I'integrita delle sigillature legali del contatore.

f) Verificare ed annotare 'integrita del contatore in tutte le parti verificabili.

g) Verificare ed annotare la mancanza o la presenza, nonché l'integrita delle
sigillature sociali sui raccordi del rubinetto contatore e sui raccordi del contatore.

h) Eseguire una serie di foto del GAM con riferimento ai sigilli sociali e metrici ed al
totalizzatore del contatore nonché ad ogni ulteriore elemento o particolare
ritenuto necessario.

1) Verificare la tenuta del contatore e dei suoi raccordi (per esempio mediante
soluzione tensioattiva).

j) Compilare la tabella “Portata termica delle apparecchiature di utilizzazione
installate” presente nell’Allegato 4 (“Verbale di rimozione contatore gas per
verifica metrologica”) in base alla presenza e al numero degli apparecchi di
utilizzazione. Moltiplicare il numero di apparecchi di utilizzazione dello stesso
tipo per 1l valore in kW riportato in tabella (desunto dalla norma UNI
10738:2012), inserendo 1 valori ottenuti nell’'ultima colonna a destra di tale
tabella.

k) Determinare 1 valori di Q1 e Q2 (tabella “Portate significative”), sulla base dei
seguenti calcoli:

e Qi: sommare tutti valori riportate nella colonna piu a destra della tabella
“Portata termica delle apparecchiature di utilizzazione installate” e
dividere il valore ottenuto per il coefficiente 9,45 (potere calorifico del gas
naturale in kWh/m3, come da prospetto 2 della UNI 10389-1:2009).

e Q2: dividere il valore del piu piccolo dei singoli apparecchi di utilizzazione
installati presso il Cliente Finale per il coefficiente 9,45 (potere calorifico
del gas naturale in kWh/m3, come da UNI 10389-1:2009).

Riportare tali valori nelle rispettive celle della tabella “Portate significative”.
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Esempio di calcolo:

Ipotesi di un impianto interno con una cucina a gas (piano cottura piu forno a
gas), uno scaldacqua istantaneo da 5 litri/minuto, due stufe e una caldaia per solo
riscaldamento.

La tabella della portata termica delle apparecchiature installate verra compilata
come di seguito:

Portata termica delle apparecchiature di
utilizzazione installate
szologza Ne | EW 'kWpe;'"
apparecchiatura tipologia

Fornello 5 a) kW
Piano cottura 4 fuochi 8 b) kW
Piano cottura 5 fuochi 11 c) kW
Cucina a gas (piano cottura con
Cucin 1] 12 |d| 12 KW
Scaldacqua istantaneo
Ceatdac 1] 12 |e | 12 KW
Scaldacqua istantaneo
(10 I/min) 20 f) kW
Scaldacqua ad accumulo (50 1) 6 g) kW
Scaldacqua ad accumulo (80 1) 6 h) kW
Lavabiancheria 9 i) kW
Generatore di calore (Stufa) 2 8 1) 16 kW
Caldaia per solo riscaldamento 1 12 m) 12 kW
Caldaia combinata
(riscaldamento + acqua) 28 n) kW

ALrO: weevenniiiiiiiiiieeeieerenneeeeeaenen, 0) kW

La Q1 sara uguale alla somma dei valori 12 + 12 + 16 +12 (= 52 kW), diviso 9,45
kWh/m3, quindi 5,5 m3/h.

La Q2 sara data dalla portata termica dell’apparecchio di utilizzo con portata
termica inferiore che puo essere impiegato singolarmente (in questo caso una

stufa, pari a 8 kW), diviso 9,45 kWh/m3, quindi 0,85 m3/h.

Cioé:



Pagina
4di4

ITG-IOP-050-R00

Allegato 5 - R00

Dati dell’impianto interno

Portata termica delle apparecchiature di Portate significative di utilizzo del contatore (m?h)
utilizzazione installate
Ttpologm Ne | EW !eWpe{'
apparecchiatura tipologia
Fornello 5 a) kW POI’tata Ql 5,5
Piano cottura 4 fuochi 8 b) kW
Piano cottura 5 fuochi 11 C) kW a)+b)+C)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+l)+m)+n)+o)
Cucina a gas (piano cottura con =
forno) 1 12 d) 12 kW 9,45
(S;i’,iﬁif;'ua Istantaneo 1 12 e) 12 kW Portata massima congruente con la Q:? |SI u] | NO o
Scaldacqua istantaneo
(10 V/min) 20 f) kW
Scaldacqua ad accumulo (50 1) 6 g) kW
Scaldacqua ad accumulo (80 1) 6 h) kW Portata !;!2 0,85
Lavabiancheria 9 i) kW
Generatore di calore (Stufa) 2 8 ) 16 kW Portata termica del piu piccolo tra gli
Caldaia per solo riscaldamento 1 12 m) 12 kW apparecchi installati
Caldaia combinata -
(riscaldamento + acqua) 28 n) kW 9’45
Altro: 0) kW

1) Verificare che il valore cosi ottenuto di Qi sia minore o uguale alla portata (Qmax)
rilevata sul contatore installato, annotando ’eventuale incongruenza.
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