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Modalità di esecuzione prova di tenuta gruppi di misura 

A - IMPIANTI CON CONTATORI DI CLASSE FINO A G6 (COMPRESA) 

Per l’esecuzione della prova il personale provvede a: 

1. verificare l’avvenuta chiusura, a cura del Cliente o di persona delegata alla gestione dell’impianto
interno, delle valvole di intercettazione degli apparecchi di utilizzo;

2. chiudere la valvola di intercettazione posta a monte del contatore;

3. scollegare il contatore dal lato ingresso, se collegato;

4. collegare al raccordo di ingresso del contatore l’apparecchiatura per la messa in pressione e la
misura del valore di pressione;

5. mettere in pressione l’impianto, con aria, fino al raggiungimento del valore di pressione di 2,5 kPa
(25 mbar);

6. chiudere il rubinetto di messa in pressione ed attendere per 10 minuti;

7. verificare l’esito della prova di tenuta;

7.1 esito positivo: 
• riposizionare e ricollegare il contatore alle parti fisse;
• aprire la valvola di monte e verificare, mediante soluzione saponosa, la tenuta dei raccordi

interessati dall’intervento.

7.2 esito negativo: 
• verificare con soluzione saponosa la parte di impianto di proprietà aziendale (raccordi

filettati comprese le giunzioni del contatore e la cassa) e provvedere all'eliminazione della 
dispersione se riscontrata; 

• ripetere la prova di tenuta per verificare l'assenza di cadute di pressione;
• qualora sia accertata l'esistenza di dispersioni riguardanti la parte di impianto di proprietà

del Cliente la prova di tenuta è da ritenersi conclusa con esito negativo.

N.B.: Nell’attività di Riattivazione di un contatore esistente, qualora non risultino apportate modifiche 
all’impianto interno e si riscontri che il gruppo di misura non sia stato precedentemente sigillato, vale a 
dire la valvola posta a monte del contatore risulta essere già in posizione di apertura, la prova di tenuta 
è sostituita da un controllo, con soluzione saponosa, dei raccordi di connessione e del corpo contatore 
essendo l’impianto già in gas.  
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Modalità di esecuzione prova di tenuta gruppi di misura 

B - IMPIANTI CON CONTATORI DI CLASSE SUPERIORE A G6 

Per l’esecuzione della prova il personale addetto provvede a: 

1. verificare l’avvenuta chiusura, a cura del Cliente o di persona delegata alla gestione dell’impianto,
della valvola di intercettazione posta a monte di ogni apparecchio di utilizzazione;

2. chiudere la valvola di intercettazione posta a monte del contatore;

3. individuare sull’impianto interno una presa di pressione; in mancanza inserire tra l’uscita del
contatore e il raccordo flessibile, l’apposito raccordo (fig.1) da lasciare in opera, predisposto per il
collegamento del manometro in dotazione;

4. collegare al raccordo di ingresso del contatore l’apparecchiatura per la messa in pressione e la
misura del valore di pressione;

5. mettere in pressione l’impianto, con aria, fino al raggiungimento del valore di pressione di 2,5 kPa
(25 mbar) ; per impianti con pressione specifica mettere in pressione con lo stesso valore.

6. chiudere il rubinetto di messa in pressione ed attendere per 10 minuti;

7. verificare l’esito della prova di tenuta;

7.1 esito positivo:
 ripristinare la tenuta della presa di pressione o del raccordo di figura 1;
 aprire la valvola di monte e verificare mediante soluzione saponosa la tenuta della presa o

raccordo.

7.2 esito negativo: 
 verificare con soluzione saponosa la parte di impianto di proprietà aziendale (raccordi

filettati comprese le giunzioni del contatore e la cassa) e provvedere all'eliminazione della 
dispersione se riscontrata; 

 ripetere la prova di tenuta per verificare l'assenza di cadute di pressione;
 qualora sia accertata l'esistenza di dispersioni riguardanti la parte di impianto di proprietà

del Cliente la prova di tenuta è da ritenersi conclusa con esito negativo.

Formato libero 
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Gestione locale 

RACCORDO FLESSIBILE PER CONTATORI G 10 – G 25 

RACCORDO FILETTATO – FLANGIATO DI ACCIAIO PER COLLEGAMENTO 
CONTATORI G 40 – G 65 

FIGURA 1 
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