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E’ stata ammessa all’utilizzo aziendale una guarnizione 38x30x5, quindi deve essere utilizzata la
seguente tabella al posto di quella gia esistente.

Tabella 1 - Dimensioni

Codice - De | Di | s per
. Descrizione contatore a
materiale mm | mm | mm
membrana
GOMMA ANEL. GIRELLO MIS. 29X22X3
N.C. (ex2945624) 29 | 22| 3 i
GOMMA ANEL. GIRELLO MIS. 38X30X3 G25-G4 -
N.C. (ex2945612) 38 | 30 3 G6
N.C. GOMMA ANEL. GIRELLO MIS. 38X30X3 38 | 30 5 -
GOMMA ANEL. GIRELLO MIS. 54X46X3
N.C. (ex2945606) 54 | 46 3 | G10-G16
GOMMA ANEL. GIRELLO MIS. 69X59X3
N.C. (ex2945608) 69 | 59 3 G25
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E’ stata ammessa all’utilizzo aziendale una guarnizione 62x47x3, quindi deve essere utilizzata la
seguente tabella al posto di quella gia esistente.

Tabella 1 - Dimensioni

Codice .. De | Di S
. Descrizione
materiale mm | mm | mm
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 44X32X3 (ex 2945712) 44 | 32 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 47X38X3 (ex2945713) 47 | 38 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 55X44X3 (ex2945717) 55 | 44 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 62X47X3 62 | 47 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 62X53X3 (ex2945718) 62 | 53 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 78X65X3 (ex2945722) 78 | 65 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 96 X78X3 (ex2945723) 9 | 78 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 107X88X3 (ex2945726) | 107 | 88 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 110X92X3 (ex2945727) | 110 | 92 3
N.C. GOMMA ANEL. BOCCH. PIA. 141X120X3 (ex2945730) | 141 | 120 | 3
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