2.2.2. Descrizione Modalita utilizzate per la determinazione dei consumi da
fatturare

Gas Naturale:

Acam Clienti da quando & nata ha sempre adottato la medesima metodologia per la
determinazione dei consumi da fatturare basata su alcuni parametri quali dati di
allocazione pervenuti dai vari distributori/trasportatori e fatturato (quantita e
valori).

Per esempio, in caso di semestrale, per la determinazione dei consumi ancora da
fatturare al 30 giugno si seguono i seguenti passi:

- Si considerano come riferimento i metri cubi (mc) allocati dai trasportatori con
competenza gennaio - giugno.

- Ai mc fatturati con data emissione dal 1 gennaio al 30 giugno vengono sottratti i
mc stanziati I'anno precedente trovando cosi i mc fatturati di competenza gennaio -
giugno.

- Successivamente si calcola il delta fra I'allocato del primo Semestre con i mc
fatturati di competenza primo semestre, al fine di individuare i rimanenti mc ancora
da fatturare.

- Infine tali mc di competenza primo semestre vengono valorizzati ad una tariffa
media che rappresentera I'importo da staziare.

Energia Elettrica:

Per quanto riguarda il business elettrico invece la modalita di calcolo per la
determinazione dei consumi da fatturare si basa su alcuni parametri quali misurato
Terna, Acquisto EE , Trasporto da parte della distribuzione.

In sintesi si vedono quanti KWh sono stati fatturati nel periodo preso in esame e
viene stimata la parte rimanente prendendo come riferimento il Misurato Terna
valorizzandolo ad una tariffa media.






